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Treść: JM? 197. Rozporządzenie, ktorem do urzędowego badania ilości brzeczki piwnej pozwala się używać 
kontrolnego przyrządu mierniczego, patenlowanego na imię Erharda-Schana, i podaje się do wiadomości jego 


opis, tudzież przepis używania. 


197. 


Rozporządzenie Ministerstwa skar- 
bu z dnia 27. listopada 1901, 


którem do urzędowego badania ilości brzeczki 

piwnej pozwala się używać kontrolnego przy- 

rządu mierniczego, patentowanego na imię 

Erharda-Schaua, i podaje się do wiadomości jego 
opis, tudzież przepis używania. 


Na zasadzie postanowień Š. 19 1. części roz- 
porządzenia cesarskicgo z d. 17. lipca 1899, 
Dz. u. p. Nr. 120, pozwala się w porozumieniu 
Z królewsko-wegierskiem Ministerstwem skarbu 
używać do urzędowego badania ilości brzeczki 
piwnej przyrządu kontrolnego, patentowanego na 
imię Krharda-Schaua, 1 zamieszcza się poniżej opis 
jego urządzenia, tudzież przepis, według klórego 
postanowień należy go używać. 


Ministerstwo skarbu wyznaczy browary, w któ- 
rych wyrabiana ilość brzeczki ma być urzedowuie 
zapomocą tego przyrządu badana. Po raz pierwszy 
Zarząd skarbowy dostarczy bezpłalnie tym browa- 
rom potrzebnych przyrządów kontrolnych i ich przy- 
należytości z odstawą do ostatniej stacyi kolei, do- 
tyczący zaś przedsiębiorca browaru ponosić będzie 
koszta dalszego przewozu i ustawienia, tudzież repe- 
racy! a później koszta kupna nowych przyrządów. 


(Polnisch ) 


Rozdział I. 

Opis mierniczego przyrządu kontrolnego 
do brzeczki, patentowanego na imię 
Erharda-Schaua. 

a) Opis części składowych przyrządu. 


Przyrząd kontrolny do brzeczki, patentowany 
na imię Erharda-Schaua, składa się z naslępujących 
części: 

A. Wspornik (figura I, IL. Ш, ty). 

B. Mechanizm nruchomiający i powściąg 

(figura V, VI, VII. УШ). 

. Liczydło (figura L М. VI. УП). 

. Przewód do brzeczki (rura komunikacyjna) 
i cedzidło do chmielu (figura 1, XIV, XV. 
XVD. 

E. Suwak obrotowy (figura I, HT, V. IX, X, Xl 

XII, ANTT. 

Ў. Stągiew (figura I, П, IX. XI). 

G. Rozdzielacz i dzwon (figura I, IV, VI). 

H. Naczynia na próbki przedpędu, na próbk- 
do kontvoli wyższej i do kontroli zwy, 
czajnej i bęben na te naczynia (figura I, II. 
[LEŃ 

J. Kurek nastrzykowy i baterya nastrzykowa 
(ligura III, IX. ХИ). 

K. Puszki główne i komora na nie (figura I. 
П. VI XVII — XX). 

L, Puszki pośrednicze 1 komora na nie, a mia- 
nowicie: 

1. u samego przyrządu (figura I, IX, XII 
ХҮШ); 


Sa 
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2, u kurka w odplywie brzeczki prwnoj 

(figura HI ХХІ, XXII. ХХИ); 

3. u kurka w doplywie brzeczki słodkiej 

(fignra. Ш, XXIV. XXV). 

Przynależylości przyrządu składają się z wagi 

z garnitureni ciężarków (ciężarków ścisłych publi- 
cznego obrotu handlowego). skrzynki ochronnej 
i stołu ściennego. pompy do napełniania i karbnika 
z wodzidłem. 


A, Wspornik. Figura I Il. HI, IV. 


Wspornik „I (D) z lanego żelaza przyśrubowany 
jest slale i niewzruszenie do cokułu 4 mocno stoja- 
cego i dźwiga wszystkie części przyrządu konirol- 
nego do brzeczki z wyjątkiem puszek pośredniczych 
u kurka w dopływie brzeczki słodkiej i w kurka 
w odpływie brzeczki piwnej. F 

Z przodu na wsporniku znajduje się puzdro B 
(H) na mechanizm uruchomiajacy i liezydło C 
zamknięte szklaną pokrywką. W górze na ramieniu 
pionowem spoczywa suwak obrolowy J (D z kur- 
kiem nasirzykowym i slągwią F, a nadto, centralnie 
nad kreza nożną trzpień 52 na bęben M, zawiera- 
jący naczynia na próbki do kontroli wyższej. pomię- 
dzy nim a mechanizmem uruchomiającym rozdzie- 
laez G; po lewej stronie obok liczydla przybwier- 
dzona jest z boku na wsporniku komora K (II) na 
puszki główne. 


B. Mechanizm uruchomiający i powściąg. 
IGR ا‎ WML. КӨШ 


Przyrząd wprawia się w rucli z prawej strony 
powyżej puzdra mechanizmu urachomiającego B 
zapomocą kółka ręcznego 6, obracającego się nao- 
koło osi pionowej 5 (V). Oś lego kółka ręcznego 
połączona jest kinemalycznie zapomocą zęba po- 
wściągającego 7 (VII) i kółka wyłączającego Š ze 
ślimakiem 9. który zazębia się o koło ślimakowe 10, 
znajdujące się wewnalrz puzdra mechanizmu uru- 
chomiającego. 

Szybszy obrót kółka ręcznego, niż lego wymaga 
pozveya pow$eiagu przez napięcie sprężyny spiral- 
nej 11 sprawia w skalek działania siły odśrodkowej 
ciężaru rozpedowego 12. że ząb powściągający 7 
wyskakuje z zebów kółka wyłączającego 8, a przez 
lo rozluźnia się związek kinejnatycznyjiędzy kółkiem 
ręcznym 6 u $limakiem 9 (V). W razie zbyt szyb 
kiego obracania kółko ręczne będzie więc obracało 
się bezskulecznie dopóly. aż przy dostatecznie 
zwolnionem obracaniu sila pociągowa sprężyny spi- 
ralnej 11 (УШ) znowu przeważy i sprawi. ze zab 
mown zachwyci o kółko wyłaczające. 

Obracania wstecz ślinaka 9 (V) nie dopuszcza 
ząb zapadkowy 13 (VII), znajdujący sie wewnąlrz 
puzdra, tudzież kółko zaporeze 14. 

Kolo ślimakowe 10, wprawione w obtól przez 
ślimaka 9 (V), pobudza do obracania się wał po- 
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ziomy 15 (Vi Vl) klóry slanowi punkt wyjścia 
wszystkich ruchów w przyrządzie. Każdy caly obrót 
tego walu 15 sprawia samoczynnie wyłączenie me- 
chanizmu umchomiającego iym sposobem. że szlyfl 
16 wśrubowany w koło ślimakowe 10 podnosi 
w górę zapomocą przysuwniey 17 wał pionowy 5 
kółka ręcznego i przerywa zahaczanie zęba powścia- 
gajacego 7 (УШ) o kółko wyłączające 8. 


Ażeby przyrząd wprawić znowu w ruch po lem 
wyłączenia. polrzeba wyciągnąć guzik 18 przysuwnic: 
17 (V), wystający poniżej kołka ręcznego z pnzdra, 
a następnie cisnąć ku dołowi. przez co podniesione 
kółko ręczne opadnie znowu w swoje dawne poło- 
żenie. Po skończeniu badania i zawieszenia ruchu 
przyrządn sztyft 19. który może być oplombowany. 
uwięża kółko ręczne б, 


Wał mechanizmu uruchomiającego 15 (V) jest 
slale połączony z uumosvodem 20 i pornsza nim za- 
pomocą pierścienia mimośrodowego i drążka mimo- 
środowego 21 suwak obrolowy Æ (UB. Na końcu 
wału mechanizmu uruchomiającego 15, wystającym 
przez wspornik dA. wklinowane jest kółko wień- 
cowe 22 (Vl) i slożkowe kółko zębate 23. które 
wprawiają w ruch puszki główne. rozdzielacz i 
bęben z naczyniami do wyższej kontroli. 


C. Liczydło. Figura I, Il VI. VU. 


Wal imechamzimu wnchomiejącego 15 (1 1) 
dźwiga па przodzie w puzdrze В bezpośrednio za 
pokrywką szklaną 24 (VU) fiezydto C (Ei 1). Składa 
się ono z dwóch kółek misternie uzebionych. z kló- 
rych tylne 25 (ҮП) opatrzone slrzałą 26 połączone 
jest stale z wałem 15. podczas gdy przednie prze- 
bile koło 27. klóre opatrzone jest podziałka. może 
obracać się na nim swobodnie. 


Oba kółka zazehiaja się wspólnie o kółko 28, 
znajdujące się z prawej slrony wewnątrz puzdra 
mechanizmu uruchomiajacego B. Ponieważ przednie 
przebile. swobodnie obracać się mogące kółko 
zębale posiada o jeden хар więcej niż tylne. przelo 
w skutek wspólnego zahaczania o kółko 28 zostaje 
опо za każdym całym obrolem o jedno wcięcie po za 
tylnem kółkiem. 


Ponieważ każde badanie wymaga lrzyrazowego 
obrócenia wali mechanizmu. wuchomiającego 15. 
a przelo Lakze tylnego kółka zębałego 25, przeto 
każde badanie pociaga za soba przesunięcie pozycyl 
kół 25 i 27 względem siebie o rzy wcięcia. Obwód 
kota przedniego podzielony jest kreskami podziało- 
womi na 50 równych, liczbami bieżącemi oznaczo- 
nych odstępów. z których każdy mieści w sobie 
trzy wcięcia. W chwili zakończenia badania strzała 
26 stoj dokładnie naprzeciwko wskazówki 29, przy- 


| śrubowanej mocno do puzdra: ta cyfra. па klórcj 
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wskazówka stoi w chwili zakończenia badania. 
podaje w obrębie liczb od 1 aż do 50 ilość odby- 
tych badań. 


D Przewóddoprowadzającybrzeczkę piwna 
(rura komunikacyjna) zeedzidłem do chmie- 
M alam S ASY, ZW, 


Na wewnelrzuej stronie otworn. wyświdrowa- 
nego w panwi lub zbiorniku, wśrubowany jest czop 
próżny w kształcie grzyba. na całej powierzchni po- 
dzinrkuwany. który xIuzy za cedzidło. Gładko wypo- 
lerowana. miedziana rurka doprowadzająca D (XIV). 
której średnica ma 20 mame wświelle a której ściany 
sa na 1 man опре. prowadzi do suwaka obrotowego JE 
(D: w miejscu najniższem. lwo dostępnem. zapra- 
wione jest cedzidło do elunielu 30 (XIV), sktadajace 
sie Z próznego cylindra metaloweao. wewnątrz któ- 
rego znajduje się waleowala blacha cedzidlana 31. 

Po odkręceniu зау skrzydlalej 32 można 
dolne dno cylindha 33 х cylindvem cedzidlanym 
wyjąć 1 oczyścić. 


E. LU, З N Ds; 


Suwak obrolowy. Figura | 
BIS SITE 

Suwak obrotowy Z (Li ND. opatrzony dwoma 
równoległymi kanałami 34 i 35 о prostokątnym 
przekroju poprzecznym, sprawia. Ze slagiew naprze- 
mim napełnia się brzeczką piwną i wypróżnia do 
naczyń próbkowych. W uwidocznionej na туеше NI 
fazie przyrząda w chwili skończenia badania wszyst- 
kie połączenia sa zamknięte. W celu napełnienia 
slagwi F spuszcza się drazek suwaka obrolowego 
36 (XID. na dół. przezco następuje połaczenie prze- 
wodu doprowadzającego brzeczkę piwna D ze sla- 
gwia F' zapomoca znajdującego sie z prawej slrony 
kauału suwaka obrotowego 31 (XD; celem wypró- 
źnienia slagwi podnosi się w górę drazek suwaka 
obrotowego 36. skutkiem czego nastepnje polacze- 
nie slągwi Pz yura odplywowa 37 1 rozdzielaczem С 
zapomoca lewego kanalu suwaka obrotowego 35. 
To spuszczanie i podnoszenie drążka snwaka obro- 
fowego odbywa się przy każdem badaniu trzy razy. 


Drążek mimośrodu 21 JID i mimośród 20 (V), 
w puzdrze mechanizmu uruchomiającego połączony 
slale z wałem uruchomienia 15, pobudzają drążek 
suwaka obrolowego 36 (NIT) do podnoszenia sie 
i opadania. Podczas badania drażek ten jest zapo- 
loca zasuwki 38 polaczony slale z suwakiem obro- 
lowyni Æ (IX i ХШ). š 


zu 


* dy polaczenie drążka 56 z snwakiem obro- 
owym zoslanie przerwane przez wyciągnięcie za- 
suwki 38. można zapomocą rękojeści 39 pornszać 
suwak lakże ręką w obrębie dwóch oporków, odpo- 
wiadających polozenin kanałów suwaka w chwili 
napelmania a względnie w chwili wypróżniania 
stagwi. 


ATA 


Zsuniela na dół zasuwka 38, którą w obu po- 
zycyach przytrzymuje szlyll sprzężący, chwyta na- 
stępnie zapomocą, przedłużenia mającego kształt 
wycinku koła. w wykrój tarczy na czopie kurka na- 
sirzykowego 40 (IX) i trzyma go w pozycyi. jaką 
lenže w tej chwil zajmuje (pozycya przejściowa do 
suwaka obrotowego). 


JA „allagiew LUO u АРМ 


Na górnyin końcu puzdra suwaka obrolowego 
wśrubowana jest stale i niewzruszenie i wlutowana 
stągiow F (D. Ma ona przekrój kolisty i jest zewnątrz 
oloezona warstwa odosobniujaea 1 pochwą ochra- 
niającą. Gorny brzeg stągwi F opatrzony jest po- 
krywką 41. sposobna do położenia bezpiecznego 
urzędowego zamknięcia. Pokrywka zachodzi na 
brzeg stagwi tak. że do wnętrza slagwi powielrze 
może swobodnie dochodzić i stamiąd uchodzić. 
a manipulacya nieuprawniona. mianowicie zaś 
wprowadzenie wody. miejsca mieć nie może. 

Wymiary slagwi ze względu na rozmailość 
form panwi zastosowane są do okoliczności. 


а. lozdzielaez т dzwon. Figura |. IV. VI. 


Ilość brzeczki odpływająca przez suwak obro- 
lowy ze stągwi dostaje się najprzód miedzianą rurką 
łączącą 37 (D mającą 90 mm średnicy w świelle 
do rozdzielacza Œ. Tenże składa się z wału piono- 
wego 42 (di IV), zgięlej kolanowalo rurki 43 
i okrągłej tuczy 44 leżącej poziomo т współśrodkowo 
z walun. Trzy le części skladowe są ze sobą slale 
połączone. lak. ze z walem 42 ораса sie także 
rurka 43 i tarcza 4%, Trzy próbki brzeczki. które 
podczas badania odpływają ze stagwi F. doprowadza 
rozdzielacz do naczyń na próbki M w ten sposób. 
ze olwór odpływowy posuwa się po linii kołowej od 
jednego do drugiego naczynia na próbki. Wał pio- 
nowy 42 (IV) rozdzielacza G obraca się za pomoca 
kółek słożkowych 23 (Vl) i 45. które przenoszą nań 
obrótwalu uruchomienia 15. on zaś za pośrednictwem 
kólka wieńcowego 46 (D i wieńca zębalego 47 
obraca beben do naczyń na próbki wyższej kontroli. 

Wal pionowy 42 rozdzielacza przechodzi na dół 
przez wspornik 4 i pobudza do działania dzwon 48, 
który daje znak. że się Lrzecie wypróżnionie a tem 
samem і badanie skończyło. 


HM. Naczynia na próbki przedpedu, napróbki 
Lontroli wyższej izwyczajnej. bęben na te 


haczynia. Figura I. Tf III. [V. 


Na brzeczkę piwna odpływająca ze stagwi prze 
znaczonych jest ogółem dziewięć naczyń inosieznych, 
wewnalrz pobielonych, a mianowicie z lewej strony 
naczynie 49 UV) wolno dostępne. z brzegiem mic- 
dzianym, przeznaczone na przedpęd, po prawejstronie 
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podobnież naczynie 51 wolno dostępne na próbkę do 
kontroli zwyczajnej, a wewnątrz bębna H 7 sztuk 
naczyń 50 na próbki do kontroli wyższej. 


Pierwsze napełnienie stągwi wylewa się do na- 
czynia 49 jako przedpęd, drugie napełnienie do je- 
dnego z naczyń na próbki 50 do wyższej kontroli, 
trzecie napełnienie do naczynia na próbkę 51 do 
zwyczajnej kontroli. 


Naczynie próbkowe do zwyczajnej kontroli ma 
osobną pokrywkę, którą można włożyć na nie pod 
zamknięciem bagnetoweni. 


ереп H (D, zawierający naczynia, obraca sie 
naokoło trzpienia pionowego 52 przytwierdzonego 
do wspornika, a wprawia go w obrót pośrednio pio- 
nowy wal mechanizmn wuchomiającego 15 zapo- 
mocą kółka obwodowego 46. walu pionowego 42 
i wieńca zehatego 47. 


Każde badanie sprawia, że jedno naczynie po- 
suwa się naprzód w kierunku przeciwnym kierun- 
kowi Отой: wskazówki zegarowej. bęben M jest 
zamknięty odjemną pokrywką 538 (Li IV), która 
w jednem miejscu ma koliste wycięcie. dające się 
zamknąć talerzem 54 (IV). Przez to wycięcie można 
po zdjęciu talerza zamykającego wyjąć zapomocą 
przeznaczonej do tego chwylki to naczynie próbkowe 
kontroli wyższej, klóra zawiera najdawniejsze napel- 
nienie 1 bądź co bądź mnusi być wypróznione, nim 
się mma zacząć nowe badanie. Wypróżnione naczynie 
próbkowe wstawia się napowról lym samym olwo- 
rem do bębna. 


= 
Duo bębna opatrzone jest siedmiu zagłębie- 
niami, oznaczonemi liczbami bieżącemi na ścianie 
bębna. a w tych zagłębieniach wstawione są naczy- 
nia próbkowe 50. 


Dowyjmowania i wstawiania naczynia na przed- 
ped i naczynia próbkowego kontroli zwyczajnej stuzy 
osobna chwytka. 


J. Kurek nastrzykowy. Figura IIl. IN, ХШ, 


Kurek nastzykowy 55 (FN) osadzony w prze- 
wodzie D, prowadzącym od panwi warzelnianej do 
suwaka obrotowego J£, bezpośrednio obok suwaka 
obrotowego, służy do czyszczenia slagwi i prze- 
wodów brzeczki piwnej do przyrządu należących. 

Ramię kurka nastrzykowego 55 na dół zwró- 
cone połączone jest 4 baterya 56 (GHD. 

W tem położenia przyrządu, w które tenże 
wchodzi pa skończeniu się badania, zasuwka suwaka 
obrolowego 38 (X), klóra wpada w wykrój na czo- 
pie kurka nastrzykowego 40 i tenże zamyka, może 
być wysunięta. przezco suwak obrolowy Æ i kurek 
naslrzykowy 55 zostają oswobodzone. Obróciwszy 
w lewą stronę rękojeść kurka 57 (HD aż do oporka, 
można z bateryi naslrzykowej 56 przeczyścić prze- 
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wód do brzeczki piwnej D i cedzidło do chiiclu 30 
parą, tudzież gorącą i zimną wodą. Obróciwszy 
rękojeść kurka nastrzykowego 57 na prawo aż do 
oporka, można po ustawienm suwaka obrotowego I 
zapomocą rękojeści 39 w pozycyi napełnienia stą- 
giew F wyczyścić parą, napełnić wodą i wypłókać. 


Te napełnienia stagwi wodą spłókującą można 
potem przez przestawienie suwaka obrotowego 
w położenie wypróżnienia wylać za pomocą rozdzie- 
lacza G do lejka. który w miejscu napełnionego na 
sam ostatek naczynia próbkowego 51 (IV) do zwy- 
czajnej kontroli zatyka się va trzpieniu. Przez pona- 
wiane napełnianie i wyprózniue slagwi w sposób 
przepisany gorącą i zimną wodą czyści się jak naj- 
zupełniej i jak najdostaleczniej stagiew, jakoleż części 
przyrządu bezpośrednio z nią połaczone. 

W najniższym punkeie przewodu prowadzą- 
cego do bateryi nastrzykowej umieszczony jest kure- 
czek do spuszczania wody (i i IX). 

W kazdem innem polozenim przyrządu prócz 
opisanego powyżej kurek nasuzykowy jest zamknięty. 


К. Puszki główne. Figura I. H. HI VI, XVII. 


ХУШ. ХІХ, XX. 


Z lewej strony poza wspornikiem A przybwier- 
dzona jest komora A (1, H i ХУШ), w której miesz- 
eza się puszki główne Ip. Пр. Шр. Są to cylindry 
płaskie próżne, z cieńkiej blachy niklowej zrobione 
których oba dna są cenlrycznie faliste. 

Zapomocą wału mimośroda 58 i trzech mimo- 
środów 59 mogą płaszczyzny tarcia mimośrodn Û | 
przechodzące przez komorę, ściskać te puszki mię- 
dzy talerzowatemi larczami Hoczącemi 60 i, ponie- 
waż jedno dno puszek jest slale połączone z komorą 
К. drugie zaś z jedną płaszczyzną tarcia, także roz- 
ciągnąć. 

Wat mimośrodu 58 działa w połowie samo- 
czynnie przez działanie przyrządu kontrolnego zapo- 
mocą pólkolislego wycnkowego mku zębalego 62 
(XIX) przez kółko obwodowe 22 i kólko pośrednie 
67 i 68 (H VD, a mianowicie wał mimośrodu tym 
sposobem pobndzony do dzialania, wykonywa owe 
pół obrotu, przy którem puszki Ip i Шр rozciągają 
się a puszka Шр zoslaje ściśnięta. 

To drugie pół obrotu wału mimośrodu 58 
(ХУШ) powstaje tym sposobem. że obraca się dra- 
żek rączny 65 w kierunku wskazówki zegarowej 
o 180°; przez to puszki Ip i Il p zostają ściśnięte 
a puszka Ip rozciągnięcia. Sprężyna spiralna 66 
(VI i XIX) sprawia, że łuk zębaly wycinkowy 62 po 
wykonanym półobrocie drążka ręcznego 65 (Hi VI) 
niechybnie zazębia się znown z kółkiem pośredniem 
67. Obracania się drążka ręcznego w kierunku prze- 
ciwnvm nie dopuszcza kółko zapadkowe 63 (XX) 
i ząb zapadkowy 64. 
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Każda główna puszka zostaje za pośrednictwem 
cienkiej rurki 69 (Ш) w związku z odpowiednią 
puszką pośredniczą i tworzy łącznie z nią system 
przenoszenia siły. Próżna przestrzeń każdych dwóch 
w ten sposób połączonych a zreszlą całkiem szczel- 
nie zamkniętych puszek, jakotez rurka lącząca napcł- 
nione są rozcieńczoną gliceryną. Do napelnienia 
służą klapy 70 (Ш i ХУШ). Zadaniem tych trzech 
sysiemów jest z miejsca centralnego (komora na 
puszki główne) w dowolnej odległości wysunaé 
a względnie cofnąć sworzeń zamykający. Przez ści- 
śnięcie bowiem jednej z puszek głównych wyciska sie 
z niej przez rurkę łączącą 69 płyn do odpowiedniej 
puszki pośredniezej i rozszerza ją. Zdzialane tym spo- 
sobem wydęcie den falistych u puszek pośredniczych 
posuwa sworzeń zamykający naprzód 71 (Ili IX). 


Rozciąganie się puszki giównej sprawia, że 
płyn w nią wchodzi a odpowiednio temu ściska się 
puszka pośrednicza, który to skutek popiera spre- 
iyna spiralna 72 na nią cisnąca. W skutek ściągania 
się puszki posredniczej cofa się sworzeń zapad- 
kowy 71. 


L. Puszki pośrednicze. 


1. U przyrządu kontrolnego. Figura I. TX, XII, 
XVIII 


Komora na puszkę pośredniczą Is (IX) jest 
stale przyśrubowana do drugiego końca puzdra su- 
waka obrotowego. Sworzeń zapadkowy 71 prowa- 
dzi przez otwór centrycznic wyświdrowany w su- 
waku obrotowym JÛ. Zasuwka 88 suwaka obroło- 
wego ma otwór, który, gdy zasuwka jest na dół 
zesunięta. a przeto związek suwaka obrotowego E 
z drążkiem uruchomienia 36 jest przywrócony i ezop 
kurka nastrzykowego 40 jest uwięziony, leży naprze- 
ciw sworznia zapadkowego 71.5 


Przy pobudzaniu wału mimośrodu 58 (ХУШ) 
zapomoca drążka ręcznego 65 ściska się puszka 
główna Ip. rozciąga się puszka posrednicza Is 
a wysunięty naprzód sworzeń zapadkowy 71 (IX) 
wehodzi w olwór zasuwki suwaka obrotowego 38, 
Który przez to zalrzymuje się w tem stanowisku 
swojem dopóty, az puszka główna Ip zostanie znowu 
rozciągnięta przez działanie samoczynne, odbywa- 
jace się podczas badania, a puszka pośrednicza po- 
ciągnie ze sobą napowrót sworzeń zapadkowy. 


2. U kurka w odpływie brzeczki piwnoj. 
Figara IH. XXI, XXII, XXIII. 


Z boku na oprawie kurka w odpływie brzeczki 
piwnej (HD, który moze także być skonstruowany jako 
kurek trzyramienny przestawny (ХХІ, XXI, XXIID, 
przyśrubowana jest komora puszki pośredniczej Hs 
(HIi XXD. Czop kurka opatrzony jest na końcn 
4 puzdra wystającym rozporem, który. gdy kurek 
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opatrzony oporkami jest zakręcony, koresponduje ze 
sworzniem zapadkowym 71, wystającym z komory 
puszki pośredniczej. 


Przez ściśnięcie puszki glównej Up a w skutek 
wydocia puszki pośredniczej Hs sworzeń zapadkowy 
wchodzi w rozpór i utwierdza kurek w jego poło- 
żeniu. zamyka go, podczas edy rozciągnięcie puszki 
glównej Ilp sprawia. że sworzeń zostaje cofnięty 
a przeto kurek oswohodzony. Oprócz tego można 
kurek zakręcony utwierdzié w tem położeniu także 
ręką, zapomocą szlyfin, który jest sposobny do 
nałożenia plomby, a łączy rękojęć z oprawą. 


3. U kunku w dopływie brzeczki słodkiej. 
Figura Ш, XIV. XV. 


Zamknięcie kurka w dopływie brzeczki słod- 
kiej jest podobnie urządzone jak zamknięcie kurka 
w odplywie brzeczki piwnej. Kurek len moze być 
również zrobiony jako lrzyramienny. przestaway, 
a mianowicie lak, że gdy przewód, prowadzący do 
panwi warzelnianej jest zamknięty, otwiera się połą- 
czenie przewodu brzeczki słodkiej z kanałem, ażeby 
pompę i przewód rurowy można wodą przeplókaé. 
Kurek ten. gdy jest zamknięty, można utwierdzić 
w tem polożeniu w taki sam sposób, jak kurek 
w odpływie brzeczki piwnej zapomocą szlyflu. który 
moze być opiombowany. 


b) Opis sposobu działania. 


Przyrząd kontrolny do brzeczki piwnej, paten- 
towary na imię Erharta-Sebaua polega na zasadzie 
naczyń spolkujacych. Po skończeniu warzenia przy- 
wraca się swobodna komunikacya między panwia 
warzelmana (w warzelniach pojedyńczych pomiędzy 
wspólną panwią zaciemą i brzceczkową, w wa- 
rzelniach podwójnych między panwią brrzeczkowa). 
według okoliczności osobnym zbiornikiem a po- 
mniejszem naczyniem (stągwią) i z ilości brzeczki 
znajdującej się w tem mnicjszem naczyniu wnosi sie, 
jaka jest cała ilość wanki 

W celu osądzenia sposobu działania przy- 
rządn rozróżniać należy ściśle dwa jego główne po- 
łożenia, a mianowicie: 


l. główne położenie, nastrzykowe. 
znamienne jest tem, że zasuwka suwaka obrolowego 
jest wolna, kurek w odpływie brzeczki piwnej wolny, 
kurek zaś w dopływie brzeczki słodkiej jest zamknięty. 


Il. główne położenie. kontrolne. 


znamienne jest tem. Ze zasuwka suwaka obrotowego 
jest zamknięta. kurek w odpływie brzeczki piwnej 
zamknięty. kurek zas w dopływie hrzeczki słodkiej 
wolny. 


= mf. 
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I. główne položenie nastepuje w chwili skoń- 
czenia badania uvzedowego zapomocą przyrządu 
konlrolnego i trwa aż do przeslawienia drążka 
ręcznego 65 przy rozpoczęciu się klarowania brzeczki 
następmej warki. Od tej chwili az do skończenia się 
badania zapomocą przyrządu zoslaje teuze w IL głów- 
nem położeniu. 


W L gtównem położeniu (nasbzykowem)inozua 
wysunąć zasuwkę suwaka obrolowego przezco suwak 
obrotowy i kurek nastrzvkowy w obrębie istniejących 
oporków można dla oczyszczenia przyrządu wolno- 
ręcznie poruszać. Gdy rękojęć kurka naslrzykowego 
Jost zwrócona w lewo. można przez olwarcie wen- 
tylu parowego baleryi naslrzykowej wyparzyć do 
wnętrza panwi przewód do brzeczki i cedzidło do 
chmielu a polem je gorącą i пша wodą wyplókać. 
Przez zwrócenie w prawo rekojęci kurka nastrzy- 
kowego można polem. uslawiwszy suwak obrotowy 
zapomocą rekojeci w położeniu napelnienia. wypa- 
rzyć stagiew, napełnić gorącą i zimną wodą t można 
te napełnienia przez przeslawienie suwaka obroto- 
wego w położenie wypróżnienia spuszczać zapomocą 
rozdzielacza do lejka, który lam. gdzie slol naczynie 
do kontroli zwyczajnej, jest na Irzpieniu zatknięty 
i odprowadza odplywajaca wodę. 


Dolne dno i sito cedzidła do спе można 
po odjęciu mutry skrzydlalej zostającej pod zam- 
knięciem plombawem kontroli zwyczajnej wyjąć 
I oczyścić. 


Ponieważ w położeniu nastrzykowen kurek 
w odpływie brzeczki piwnej jest wolny. można 
oczyścić także panow i przewód odprowadzający 
brzeczkę piwna. Trzyramienny kurek w dopływie 
brzeczki słodkiej jest w polozenin naslrzykowein 
od slrony panwi zakręcony a od strony kanału 
otwarty, a lak nożna wymyć także przewód rurowy 
! pompę. 


bezpośrednio przed rozpoczęciem się klaro- 
wania brzeczki zakręca się kurek w odpływie brzeczki 
piwnej. zesuwa sie na dół zasuwkę suwaka obroto- 
wego. poczem przez przełożenie drążka ręcznego 
zmienia się I. główne położenie przyrządu na Il. po- 
łożenie główne. Nie można nigdy zaniedbać zakre- 
cenia kurka w odpływie brzeczki piwnej i zesunieeia 
zasuwki suwaka obrotowego. inaczej bowiem nie 
możnaby przełożyć drążka ręcznego a względnie. 
w razie użycia siły. odnośny system lransmisyi zo- 
мару popsuty. Przez przełożenie drążka ręcznego 
łuk zębaty błon  pierwszorzędnych podnosi się 
w górę i zazębia się o kółko pośrednie, Obracanie 
wała mimośrodn sprawia, że kurek w odplywie 
brzeczki piwnej i zasuwka suwaka obrotowego zo- 
stają zamknięte, Natomiast kurek w odpływie brzeczki 
słodkiej staje się wolnym i można go dla spuszcza- 
nia brzeczki odkręcić. 
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Podczas naslępującego teraz płynięcia brzeczki 
i golowania brzeczki piwnej w panwi az do rozpo- 
częcia badania przyrząd zostaje w zupelnym spo- 
czynku. 


Zanim się przystąpi do badania. бера zakręcić 
kurek w dopływie brzeczki słodkiej i sztyft więżacy 
welknaé w odpowiednie olwory rękojęci kurka 
i oprawy kiwrkowej. Następnie wyjmuje się sztyft 
więżący kółko ręczne. znosi się sunoczynne wyłą- 
czenie mechanizmu uruchomiajacego przez wycią- 
anięcie i ciśniecie na dół guzika przysuwniey i roz- 
poczyna się badanie przez jednostajne. nie za szybkie 
obracanie kólka ręcziego w kierunku wskazówki ze- 
gwowej. Gdy się za prędko obraca. powsciag funk- 
cyouuje w len sposób. że ząb zapadkowy wyskakuje 
i kółko reczne obraca się bezskutecznie. Tym po- 
wściągiem osiąga się to. Ze położenie napeluienia 
i wypróżnienia suwaka obrolowego rwa najmniej 
przez teu czas. który jest polrzebny do wejścia plynu 
wslagiew i do pezywrócenia równowagi a wzgłę- 
dnie do zupełnego wypróżnienia stągwi. 


Wał mechanizmu urucehomiającego wprawiony 
przez ten mechanizm w bardzo powolne obracanie 
się, sprawia zapomocą mimośrodn najprzód. że 
drążek suwaka obrotowego porusza sie na dól i 
wprowadza suwak obrotowy w położenie napelnie- 
nia, W tem położeniu panew przez kanal suwaka 
obrotowego, znajdujący się z prawej strony, wcho- 
dzi w komunikacyę ze slagwia. która w skutek tego 
napełnia się brzeczka piwną. 


Przy dalszem obracaniu. drążek suwaka obro- 
lowego w skutek działania mimosrodu porusza się 
teraz w górę. przez co przerywa się związek stągwi 
z panwią. następnie zaś. w miarę jak drążek suwaka 
obrotowego ciągle podnosi się w górę aż do swego 
najwyższego położenia. slagiew wypróżnia sie przez 
przez lewy kanał suwaka obrotowego do rozdzie- 
lacza samoczynnie w obrót wprawlonego, a przez 
niego do naczynia na przedpęd, stojącego zewnalrz 
na lewo. Pierwsze to napełnienie stagwi ma poslu- 
żyć jedynie do oddalenia pozostałości popłóczyn, 
gdyby się znajdowały. do przeplókania brzeczka 
piwną przewodu do lej brzeczki i do ogrzania suwaka 
obrolowcgo jakotez i slągwi. - 


Obroty kółka ręcznego powlarza się dopólv. 
aż kółko lo w skutek samoczynnego wyłączenia 
mechanizmu uruchomiającego przez szlyft i przy- 
suwnicę podniesione, przestaje się zazębiać i obraca 
się bezskulecznie. W [ej chwili badania położenie 
przyrządu jesl następujące: 


poziomo. 
sa 


a) brążek suwaka obrolowego leży 
przeto kanały suwaka obrotowego 
wszystkich stron zamknięte; 

b) otwór odpływowy rozdzielacza sloi nad brze- 
giem naczynia na przedped, do którego wlalo 


AD 
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e) beben naczyniowy posunął się o dwie trzecie 
części szerokości jednego naczynia; 

f) mechanizm uruchomiający wyłączył się samo- 
czynnie. 


się pierwsze napełnienie stągwi. zwrócony 
ku bębnowi; 

c) obie wskazówki liczydła stoją znowu naprze- 
ciwko siebie, ale od liczby. zaznaczonej przed 
rozpoczęciem się badania, oddalone są o trze- 
cią część podziału: 

dy łuk zębaty puszek głównych przebiegł trzecią 
część swojego półkoła w zazębieniu z kołem 
posredniem ; 


Przez ponowne zniesienie santoczynnego wy- 
łączenia wprawia się mechanizm uruchomiający 
w ruch do trzeciego i ostatniego okresu badania, 
przyczem slągiew napełnia się po raz trzeci, a nastę- 
pnie wypróżnia się do naczynia próbkowego do kon- 
е) bęben naczyniowy posunął się o trzecią część | ТОН zwyczajnej, stojącego po prawej stronie zewnątrz. 
szerokości jednego naczynia; Po wypróznieniu daje się slyszeć na przyrzą- 
dzie głos dzwonka. zapowiadający bliskie skończenie 
się badania, 


f) mechanizm uruchomiający wyłączył się samo- 
czynnie. 

Teraz znosi się znowa samoczynne wyłączenie 
mechanizmu uruchomiającego przez odpowiednie 
działanie na guzik przysuwnicy i odbywa się dalej 
badanie przez obracanie kólka ręcznego aż do po- 
nownego samoczynnego wyłączenia. Stagiew napeł- 
nia się po raz drugi tak samo jak poprzednią raza. 
To jednak drugie napełnienie wypróznia się przez 
rozdzielacz, który się tymczasem naprzód posunął, 
do wnętrza bębna naczyniowego. a mianowicie do 
tego z siedmiu naczyń próbkowych w nim ustawio- 
nych, które stało najbliżej naczynia na przedpęd. 


Gdy nastąpi ostalnie samoczynne wyłączenie 
mechanizmu uruchomiającego kończy się badanie 
przyrządem kontrolnym i jednocześnie przyrząd 
przechodzi znowu z położenia głównego ЇЇ, w po- 
łożenie główne L Przemiana przyrządu z położenia 
nastrzykowego (1) w położenie kontrolne (Il), odbywa 
się więc bezpośrednio zapomocą ręcznego działa- 
nia, przemiana zaś z położenia kontrolnego w poło- 
żenie nastrzykowe samoczynnie podczas badania. 


W chwili skończenia się badania położenie 
przyrządu jest następujące: 

a) Drążek suwaka obrolowego leży poziomo, 
przeto kanały suwaka obrotowego są ze 
wszystkich stron zamknięte; 

0) otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brze- 
giem naczynia próbkowego do zwyczajnej kon- 
woli. zwrócony ku naczyniu na przedped; 

c) obie wskazówki liczydła stoją naprzeciwko 
siebie i względnie do oznaczenia liczydła 
w chwili rozpoczęcia się badania, zaznaczają 
najbliższą wyższą liczbę; 

d)łuk zębaty puszek głównych przebiegł całe 
swoje półkole w zazębieniu z kołem pośredniem 
i przestawił zastawki: 

e) bęben naczyniowy posunął się naprzód o całą 
szerokość naczynia; 

f) mechanizm uruchomiający wylączył się samo- 
czynnie; 

g) zamknięcie zasuwki suwaka obrotowego jest 
zniesione; 

h) zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej 
jest zniesione; 


Ażeby próbki brzeczki piwnej. przeznaczone 
do wyższej kontroli. uchronić przez pewien czas od 
parowania i rozkładu, wkłada się do naczyń próbko- 
wych wyższej kontroli po każdorazowem wypróżnie- 
niu i oczyszczeniu tak zwane tabliczki konserwa- 
cyjne, składające się z parafiny, topiącej się przy 
niskiej temperaturze i materyału antyseptycznego. 
Parafina topiąca się w gorącej brzeczce piwnej zbiera 
się z powodu małej ciężkości gatunkowej na po- 
wierzchni płynu, tworzy pokrywę nie przepuszcza- 
jącą powietrza i tężeje, gdy próbka się oziębi. Śro- 
dek antyseptyczny rozpuszcza się w brzeczce piwnej 
i działa wyjaławiająco. 

W chwili drugiego samoczynnego wyłączenia 
mechanizmu uruchomiającego stan przyrządu kon- 
trolnego jest następujący: 


a) Drążek suwaka obrotowego leży poziomo, 
przeto kanały suwaka obrotowego są ze wszyst- 
kich stron zamknięte ; 


b) olwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brze- 


gieni naczynia próbkowego wyższej kontroli. 
do którego wlało się drugie napełnienie stągwi, 
zwrócony ku naczyniu do kontroli zwyczajnej; 


c) obie wskazówki liczydła stoją znowu naprze- 
ciwko siebie, ale od liczby zaznaczonej przed 
rozpoczęciem śię badania oddalone są o dwie 
trzecie części podziału; 

ıl) łuk zębaty puszek głównych przebiegł dwie 
trzecie części swojego półkola w zazębieniu 
z kołem zebatem; 


i) kurek w dopływie brzeczki słodkiej jest zam- 
kniety. 


Rozdział II. 


Przepis co do ustawiania mierniczego 
przyrzadu kontrolnego. 


1. Do urzedowego badania wyrobionej brzeczki 


piwnej wolno używać tylko tych przyrządów kon- 


gt 
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trolnych, które ustawione są z zachowaniem posta- 
nowień niżej podanych, sprawdzone pod nadzorem 
komisyi głównej miar i wag i aprobowane. 


2. W każdym browarze, któremu Ministerswo 
skarbu nakaże zaprowadzić przyrząd kontrolny, zanim 
się do ustawienia go przystąpi, komisya przez Mi- 
nistersiwo skarbu ustanowiona wykonać ina z współ- 
udziałem strony lub jej pełnomocnego zastępcy 
zbadanie lokalności. 


Przy tem badaniu lokalności i nastepujaceni 
potem ustawianiu przyrządu kontrolnego przestrze- 
gać należy następujących prawideł: 


a) przyrząd kontrolny połączyć należy z reguły 
z panwią brzeczkową. Jeżeli browar używa 
kilku panwi brzeczkowych, każdą z nich opa- 

- trzyć należy osobnym przyrządem kontrolnym. 

Na żądanie strony można także pozwolić 
z zastrzeżeniem: dopełnienia warunków, klóre 
przepisane będą w każdym z osobna przypadku, 
żeby przyrząd kontrolny zamiast przy panwie, 
umieszczony byl przy osobnym zbiorniku; 
z podobnem zasirzezeniem można nadto po- 
zwolić, żeby wyrób kilku panwi piwnych 
a względnie warzelni prowadzony był do 
wspólnego zbiornika i żeby tylko jeden przy- 
rząd kontrolny był przy nin umieszczony; 


b) przyrząd kontrolny do brzeczki piwnej usta- 
wiony być powinien w pobliżu tej panwi, do 
której jesl przeznaczony, w taki sposób, żeby 
odległość suwaka obrolowego u przyrządu 
kontrolnego od panwi, mierzona po linii po- 
ziomej, była jak najmniejsza. Odległość ta nie 
powinna w żadnym razie przenosić 21/ę metra; 


c) przyrząd koutrolny powinien być ustawiony na 
ttwałym, bezpiecznym fundamencie, wymuro- 
wanym z cegieł dobrze zwilżonych, z zaprawą 
cementową lub z ubitym z betonu portlandz- 
kiego, albo na poprzecznicach żelaznych, odpo- 
wiednio grubych, dobrze opartych i ile możności 
w lokalu warzenia. Gdyby stosunki miejscowe 
nastręczały trudności pod względem ustawie- 
nia przyrządu w samymże lokalu warzenia 
i przeto przyrząd ten musiał być ustawiony w lo- 
kalu oddzielonym od lokalu warzenia. prze- 
slrzegać należy przy wybieraniu innego miejsca 
na ustawienie, żeby przyrząd ochroniony był 
ile możności od wpływów zewnelranych i tak 
ustawiony, iżby nadzór nad warką nie był utru- 
dniony: w przypadku tym, lokal na przyrząd 
przeznaczony, powinien być połączony bezpo- 
średnio z lokalem, w którym się panew znaj- 
duje. zapomocą otworu, mającego najmniej 
0:25 metra kwadratowego w przekroju: 


d) 


D 


9) 


h) 


2) 


k) 


D 
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otwór w panwi wywiercony być powinien 
w takiem miejscu tejże, iżby zapewniona była 
zgodność jakościowa próbek brzeczki piwnej, 
w tem miejscu odpływających, z całą ilością 
płynu w panwi zawartą. Nie wolno więc wy- 
wiercać tego otworu w takiem miejscu panwi, 
gdzie zawartość panwi podczas warzenia nie 
zostaje w ciągłej żywej cyrkulacyi z główną 
masą, jak to jest na przykład przy workowa- 
tych wypukłościach panwi (zagięciach itp.); 


otwór wywiercony w panwi nie powinien leżeć 
niżej jak o 10 centymetrów nad najniższym 
punktem dna panwi; 


ze względem na formę 1 wielkość panwi 
a wedlug okoliczności także stopniowanie wiel- 
kości warki, oznaczyć należy wymiary stągwi 
przyrządu kontrolnego, który ma być ustawiony, 
trzymając się tej zasady, że napełnienie stągwi 
podczas badania urzędowego nie ma wynosić 
ште} jak2:00 liwy a nie więcej jak 3:50 litra; 


przyrząd kontrolny, tudzież wszystkie przewody 
rurowc, do niego prowadzące, powinny być 
wolne i do zbadania w każdym czasie łatwo 
dostępne; 


rura gładko wypołerowana, doprowadzająca 
brzeczkę piwną do przyrządu kontrolnego. po- 
winna być w całej swojej długości widzialna. 
dosiępna i o ile przydanie osłony nie będzie 
wyraźnie nakazane — wolna; 


podstawę przyrządu konlrolnego połączyć na- 
leży mocno i niewzruszenie z murem funda- 
menlu a to zapomocą śrub naciętych, które 
powinny być utwierdzone zaprawą cementową 
i najmniej na 15 centymetrów w murze funda- 
menlu zaglebione; 


przy ustawieniu wspornika, co wykonane być 
powinno z jak największą starannością i ści- 
słością, mieć należy przedewszystkiem na 
względzie, żeby stągiew stała ściśle pionowo 
i we właściwem miejscu. Podnóże wspornika 
klinami żelaznemi podłożone, podlać należy 
zaprawą cenienrową; 


stągiew przyrządu kontrolnego powinna pozo- 
stać całkiem wolną i dostępną. Nie powinna 
więc stykać się bezpośrednio ani z murem, 
częściami konstrukcyi, platformą, ani też z ma- 
chinami lub częściami przyrządu. Galy przy- 
rząd kontrolny powinien być otoczony osłoną 
ochraniającą, naprzykład płaszczem z materyi 
nieprzemakalnej, budką z drzewa lub żelaza 
w taki sposób. żeby ją albo mozna było łalwo 
= 
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usunąć alho żeby przyrząd kontrolny był pod 
nią ze wszystkich stron dostępny. 


m) panew na brzeczkę, bez względu. czy ma ogni- 


sko bezpośrednie czy jest ogrzewana parą, 
może mieć tylko jedną rurę do dopływu 
brzeczki słodkiej i tylko jedną rurę do odpływu 
brzeczki piwnej. Jeżeli panew ma dwa lub 
więcej otworów spustowych, rury ich powinny 
być jak najbliżej pamwi ziączone w jednę 
wspólną rurę odpływową; w obrębie lokalu 
napełnienia nie powinny w żadnym przypadku 
znajdować się inne otwory a względnie prze- 
wody: 


A) rura doprowadzająca brzeczkę słodką i rura 


odprowadzająca brzeczkę piwną opatrzone руё 
mają każda jednym kurkiem zamykalnym, umie- 
szczonym jak najbliżej panwi. urządzonym we- 
dług opisu podanego w rozdziale I. a, L, l, 2. 
Jeżeli kurki te skonstruowane będą јако trzy- 
ramienne, przestawne, rura łącząca się z trze- 
cią odnogą powinna mieć wolne uście ponad 
brukiem warzelni; 


o) przy tych przyrządach zamykających umieścić 


należy puszki pośrednicze. Rurki łączące te 
puszki poprowadzić należy lak. żeby znajdo- 
wały się w polożeniu jak najbardziej ochronio- 
nem i zabezpieczyć w obrębie ruchu przez 
obłożenie ich osłonami ochraniającem:; rurki 
te nie powinny slykaé się bezpośrednio z ta- 
kiemi częściami konstrukcyi lub przyrządami 
wyrobu. które wystawione są choćby tylko na 
przemijające rozgrzanie: 


p) rura do dopływu brzeczki słodkiej powinna 


mieć pomiędzy bateryą klarowania, względnie 
pompą do brzeczki a kurkiein w dopływie 
brzeczki słodkiej tylko jedną odnogę. mającą 
uście do przynależytej kadzi klarowania, przez 
którą to odnogę tak zwany przedpęd brzeczki 
pompuje się napowrót do lej kadzi; pomiędzy 
kurkiem w dopływie brzeczki słodkiej a pan- 
wią nie powinna znajdować się żadna odnoga; 
nadto uście rnry dó dopływn brzeczki słodkiej, 
jakolez rury wodociągowej, gdyby do wnętrza 
panwi prowadziła. nie powinno w żadnym razie 
znajdować się niżej jak na 20 centymetrów 
ponad najwyższą powierzelmią piwa (także 
przed zagotowaniem). Toż samo rozumie sie 
o przyrządzie do napryskiwania, który często 
bywa w panwiach umieszczony; 


g) rura do odplywu brzeczki piwnej nie powinna 


mieć żadnej odnogi pomiędzy panwią a kur- 
kiem zamykającym; gdyby za kurkiem w od- 
pływie brzeczki piwnej (patrząc od panwi) była 
unieszczona rura do odpływu wody nastrzy- 
kowej, rura ta powinna mieć wolne uście nad 
brakiem warzelni; 


(Poinisrh.) 


r) 


b 


urządzanie wszelkich innych przewodów do 
panwi, naprzykład zapomocą węża do wyda- 
lania pary luh zapomocą jakichkolwiek nasa- 
dek w panwi lub pokrywie panwi jest całkiem 


zakazane; 
M 


jeżeli panwie są ogrzewane parą, rury dopro- 
wadzające parę do panwi i rury odprowadza- 
jące pare i wodę powstałą z pary zgoszezoucj 
należy dokładnie oznaczyć. Powinny one być 
wolne i ze wszyslkich stron dostępne, tak, 
żeby można je było w całym ich elągu z zu- 
pelna pewnością kontrolować; 


jeżeli panew brzeczkowa służy także do goto- 
wania zacieru. jak to hywa w warzelniach po- 
jedynezych, czop próżny podziurkowany, który 
ma być wśrubowany od wnętrza w wywier- 
cony otwór panwi, powinien być za każdym 
razem na czas golowania zacieru wyjęty 1 za- 
stąpiony śrubą szczelnie zamykającą; nadto 
wszystkie te przewody rurowe z dotyczącą 
panwią w związku będące, których używa się 
tylko do prowadzenia zaciera a nie do prowa- 
dzenia także brzeczki, powinny być podczas 
klarowania aż do skończenia się badania w ten 
sposób zabezpieczone, żeby nieuprawnione od- 
prowadzenie brzeczki było niemożebne. W jaki 
sposób zabezpieczenie to ima być uczynione, 
postanowić należy w każdym z osobna przy- 
padku przy badaniu lokalności ze względem 
na zachodzące w danej chwili stosunki miej- 
scowe; 


jeżeli w warzelniach podwójnych panew za- 
cierna używana bywa czasowo lub tylko po- 
mocniczo także do warzenia brzeczki piwnej, 
postąpić należy z tą panwią tak samo, jak 
z opisaną w powyższym uslepie £ skombino- 
waną panwią zacierną i brzeczkową (warzelnia 
pojedyncza). Gzy w poszczególnym przypadku 
panew zacierną należy opatrzyć osobnym przy- 
rządem kontrolnym lub czy panew tę połączyć 
należy z przyrządem kontrolnym ustawić się 
mającym dla panwi brzeczkowej, rozstrzygnąć 
należy stosownie do okoliczności na podsta- 
wie zbadania lokalności; 


do każdorazowego prowizorycznego badania 
brzeczki piwnej w panwi służy osobny karbnik, 
przynależący do przyrządu kontrolnego. Ponie- 
waż (on karbnik przy każdem badaniu powi- 
nien być wstawiany zawsze w losamo miejsce 
panwi. przeto przydaną do niego kierownicę 
umieścić należy we wnętrzu panwi; 

obok każdej panwi opatrzonej przyrządem 
kontrolnym, na najbliższej ścianie warzelni 
umieszczony być powinien dokładny plan sy- 
tuacyjny tejże, na którym wszystkie w związku 


131 
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z nią zoslajace lub w jej obrębie leżące prze- 
wody rurowe i połączenia rurowe. wszystkie 
znajdujące się w niej kurki. wentyle, suwaki. 
wszystkie odnogi i wrzadzone zapory i zam- 
knięcia mają być dokładnie wyrysowane i farbą 
odznaczone o wymiarach najmniej 1:50 wiel- 
kości rzeczywislej. 


Spisać należy protokół wyniku badania lokal- 
ności, który opatrzony podpisami wszystkich uczę- 
silników przedkłada się Władzy skarbowej pierwszej 
instancyi. Następnie władza ta uwiadomić ma przed- 
siębiorcę o wymaganiach pod względem ustawienia 
przyrządu kontrolnego z dozwoleniem rekursu, 


Jeżeli w skutek rekursu zarządzone będzie po- 
nowne zbadanie lokalności. w takim razie. o ilehy 
się nie przychylono do rekursu strony. ona ponosi 
koszla badania na miejscu. 


3. Gdy browar uslawi przyrząd kontrolny. 
Władza skarbowa pierwszej inslaneyi zarzadzi spi- 
sanie wywodu oględzin. Wykonać to ma tasama ko- 
misya, która wykonala badanie lokalności, mając 
w szczególności na twadze co następuje: 


a) Zbadać należy. czy przyrząd kontrolny usta- 
wiono a otwór w panwi wywiercono w sposób 
przy badaniu lokalności przepisany. według 
okoliczności decyzyą Władzy skarbowej zmie- 
niony. Gdyby dostrzeżono uchybienie w jakhu- 
kolwiek względzie. mwiadomié o niem należy 
stronę 1 wstrzymać spisanie wywodu aż do de- 
cyzyl Władzy przełożonej. 


b) Szczególną uwagę zwrócić należy przy oglę- 
dzinach na połączenia poszczególnych przyvza- 
dów wyrobu ze sobą і z przyrządem kontrol- 
nym; połączenia rurowe, klórchy umożebniały 
lub nawel tylko utuwialy tajemne odprowa- 
dzenie. kazać należy skasować. Gdyby zaś po- 
łączenia te uznane zostaly za potrzebne do 
fabrykacyi. powinny być wrzadgone lak. żeby 
mogly być zamknięte i zabezpieczone plom- 
bami urzędowemi aż do chwili. w której od- 
bywać się hędzie urzędowe badanie wyrobio- 
nej brzeczki. 


Nadto wszystkie przewody rurowe do wody, 
pary i brzeczki piwnej. o ile powierzchnie ich 
nie są lśniąco wypolevowane. należy pomalo- 
wać w sposób przepisany a znamionnjący prze- 
znaczenie przewodu. U rar Iśniąco wypolero- 
wanych wszystkie połączenia krezowe powinny 
być pomalowane takąż farhą znamicnną. 


Miejsce na uslawienie wagi przynależącej do 
przyrządu wybrać należy lak, żeby waga ta 
mogła na niem slale pozostawać; jest ona 
urządzona do udźwignięcia 10 kilogramów, 
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ma dwa talerze. z których jeden opalrzony 
jest pierścieniem do wstawiania naczynia prób- 
kowego i mieści ste w skrzynce drewnianej, 
którą można zamknąć. spoczywa zaś na stole 
ściennym. który należy ustawić poziomo i 
oprzeć na żelaznych podporach. Waga umie- 
szczona być powinna koniecznie w tym samym 
lokalu. w którym ustawiony jesl przyrząd kon- 
rolny. 


Jeżeli ustawienie przyrządu uznane będzie za 
wolne od zarzniu. przystąpić należy do napełnienia 
systemów puszek 1 do napuszczenia przyrządu olc- 
jem według osobnych przepisów podanych w do- 
datkach t+ I, Bezpośrednio po lem poprzykładać 
należy plomby oznaczone w dodatku HI. 


Spisać należy protokół wyniku oględzin. który 
ma ус przez wszystkich uczęsiników podpisany i 
opatrzony kopia planu sytuacyjnego wzmiankowa- 
nego wyżej pod literą w). Protokół len przekłada 
się Władzy skarbowej pierwszej inslancyi. która. o 
ile pod żadnym względem nie było nie do zarzucenia 
a względnie po uchyleniu znalezionych wadliwości, 
zarządzić ma sprawdzenie przyrządu kontrolnego. 


Ponowne sprawdzenie przyrządu kontrol- 
nego będącego w użyciu wykonać należy na wyraźne 
żądanie dolyczącego przedsiębiorcy browaru. tndzicż 
wtedy. gdy panew warzelniana będzie zastąpiona 
nową. jakotez jeżeli zbadanie przyrządn pod wzglę- 
dem dokładności w mierzeniu, wykonane przez kon- 
trole wyższą stosownie do przepisu podanego w roz- 
dziale HI pod B. wykaże w porównaniu z wynikami 
pierwszego sprawdzenia różnicę przenoszącą 4 
1/; procentu. Gdy ponowne sprawdzenie odbywa się 
na żądanie przedsiębiorcy browaru. ponosić on nia 
koszta ponownego sprawdzenia w takim razie. jeżeli 
sprawdzenie okaże. i£ przyrząd imierzy dokładnie. 


Każde ponowne sprawdzenie ma być w każdym 
z osobna przypadku zarządzone przez Władzę skar- 
bowa pierwszej instancyi i wykonane w taki sam. 
sposób jak pierwsze sprawdzenie przyrządu. 


4. Przedsiębiorca browaru a względnie kie- 
rownik przedsiębiorstwa obowiązany jest uwiadomić 
piśmionnie właściwą Władzę skarbową pierwszej 
jmstancyi o wszelkiej zamierzonej reparacyi panwi 
lub jej podwaliny a względnie podmurowania lub 
podwaliny przyrządu kontrolnego. a lo przed rozpo- 
częciem Lej reparacyi i podać zarazem, kiedy zamie- 
rzona reparacya hędzie prawdopodobnie skończona. 


W skutek każdego takiego uwiadomienia Wła- 
dza skarbowa pierwszej instancyi zarządzić ma. 
żeby funkcyonaryusz kontroli wyższej. zaraz po 
ukończeniu reparacyi. zbadał przyrząd kontrolny 
pod względem dokładności mierzenia, a to w sposób 
opisany szczegółowo w rozdziale HI. ht. D. 


Dodatek 
1, 
Dodatek 
п. 
Dodatek 
ІП. 


Zalaczka 
1. 
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Jeżeli z badania tego okaże się, że potrzebne 
jest ponowne sprawdzenie przyrządu. lub jeżeli z in- 
nego powodu ponowne sprawdzenie przyrządu 
stanie się potrzebnem, w takim razie — począwszy 
od chwili. w której stwierdzono okoliczność uzasa- 
(lniającą ponowne sprawdzenie aż do dokonania 
legoż ponownego sprawdzenia, ruch browarowy 
w dotyczącej warzelni może odhywać się dalej i 
przyrząd kontrolny może hyć nadal używany tyłko 
w tym przypadka. jeżeli strona oświadczy proloko- 
larnie. iż się zgadza, żeby w ciągu tego okresu urze- 
dowe badanie warek odbywało się tylko prowizo- 
rycznie i żeby uzyskane szczegóły badania po skoń- 
czeniu ponownego sprawdzenia zapomocą popra- 
wionyel tablic redukcyjnych zostały sprostowane. 

Gdyby potrzebną była reparacya kurka w do- 
pływie brzeczki słodkiej lub kurka w odplywie 
brzeczki piwnej, wymagająca wyjęcia czopa kurka, 
przedsiębiorca gorzelni a względnie kierownik przed- 
siębiorstwa obowiązany jest również uwiadomić na- 
przód o tem Wladzę skarbową pierwszej instancyi, 
która wysłać ma do uczęstniczenia w tem funkcyo- 
naryusza kontroli wyższej. Lczęslniczący funkeyo- 
naryusz ma odjąć plombę kontroli wyższej na 
czopie kurka i po odjęciu plomb na $rubach. przy- 
twierdzających komorę puszek pośredniczych. śruby 
te zwolnić a komorę przyciągnąć i wyjąć. Nie po- 
trzeba jednak wypróżniać przy tem syslemu puszek. 
Po skończeniu reparacyi trzeba przyrząd zamykający 
utnieścić napowrót w poprzedniem położeniu i opa- 
trzyć przepisanemi plombami. 


Rozdzia IIT. 


Przepis uzywania. 


A. Dla funkeyonaryuszy kontroli zwy- 
czajnej. 


1. Kontrolę zwyczajną wykonywać ma zawsze 
najmniej dwóch funkcyonaryuszy skarbowych; jeżeli 
niema do rozporządzenia urzędnika kontroli skarbo- 
wej technicznej. jeden z uczęstniczących funkcyo- 
uarynszy skarbowych powinien mieć przynajmniej 
stopień slarszego dozorcy slrazy skarbowej. Urzę- 
dnik kontroli skarbowej technicznej a według oko- 
liczności. jeżeli obaj fünkeyonaryusze należą do 
straży skarbowej ten, który ima wyższy stopień służ- 
howy, winien czynności urzędowe konlroli rozdzie- 
lié odpowiednio celowi i jest za to odpowiedzialny. 
żeby badanie urzędowe odbylo się ścislo według 
przepisów. 

2. W browarach opatrzonych przyrządem kon- 
trolnym utrzymywać należy zamiast arkusza rewi- 
zyjnego rejestr badań według dołączonego formu- 
larza (druk ścisłej rachubie podległy). Jeżeli w bro- 
warze jesl w użyciu kilka przyrządów kontrolnych, 


GO 


do każdego z nich utrzymywać należy osoby rejestr 
badań. Rejestr badań zamykać należy co miesiąc i 
posyłać dnia 10. następującego miesiąca drogą 
słnżbową do Władzy skarbowej pierwszej inslancyi. 

Do zapisków używać należy zawsze atramentu. 
wciągać zaś ma je ten funkcyonaryusz nadzoru. 
który wykonywa dotyczącą czynność urzędową. 

З. Kontrola zwyczajna rozpoczyna się — o ile 
browar nie zostaje pod stałym nadzorem. co do 
każdego warzenia z ukończeniem postępowania za- 
ciernogo, a więc na krótko przed rozpoczęciem się 
klarowania brzeczki i konczy się badaniem wanki. 

lunkeyonaryusze nadzoru winni niezwłocznie 
po przybycin do hrowarn przekonać się o stanie po- 
slepowania warzenia. Nadto obowiązani są. zanim 
się rozpocznie klarowanie brzeczki. upewnić sie, 
czy wszystkie poprzykładane plomby. tudzież czy 
sam przyrząd kontrolny. jakotez przynależące do 
niego przewody i kurki są nienaruszone. Następnie 
wyjąć należy silo z cedzidła do chmielu i po oczy- 
szezeniu osadzić je napowrót. bacząc na uszezelnie- 
nie. Plombę na śrabie zamykającej. odjeta celem 
oczyszczenia eedzidla do chmielu, zastąpić należy 
niezwłocznie nową. 

Jeżeli panew zacierna słnży także za panew 
do brzeczki. czuwać należy nad tem, żeby kaptur 
zamykający. wśrubowany po wewnęlrznej stronie 
nüejsca wywiercenia byt zastąpiony czopem sito- 
wym przed rozpoczęciem się klarowania. 

Nadto jeszcze przed przeslawieniem zamknięć. 
dopóki przyrząd kontrolny znajduje się w l.głównem 
położenm (naslrzykowem). wykonać należy zapo- 
mocą baleryi naslrzykowej przepłókanie do pauwi. 
Przytem baczyć należy. czy woda spłókująca wy- 
chodzi wszystkimi otworami czopa siłowego do 
wnelrza panwi z siłą dowodzącą. że cały przekrój 
jest wolny. Gdyby lak nie bylo. wyjąć należy czop 
sitowy i oczyścić go a według okoliczności prze- 
dmuchać przewód zapomocą przewodu parowego 
bateryi nastrzykowej. 

Następnie kurek nastrzykowy 55. jakolez su- 
wak obrotowy f przez nastawienie pionowo reko- 
jęci 57 a względnie 39 postawić należy w położe- 
nin dającem się zamknąć i zasuwkę suwaka obro- 
towego 38, po wyjęciu sztyftu wiążącego. zesmiąć 
nadół. 

4. Gdy kierownik ruchu oznajmi uslnie. że 
klarowanie ma się rozpocząć. funkcyonarynsze nad- 
zoru winni przekonać się zawsze na podslawie wła- 
snych oględzin: 

a) czy kurek w dopływie brzeczki słodkiej jesl 
jeszcze według przepisu zamknięty i czy swo- 
rzeń zapadkowy może pornszać sie wolno 
w rozporze czopa kurka, 
czy panew jest wypróżniona i oczyszczona. CZY 
kurek w odpływie brzeczki piwnej jest sta- 
nowezo zamknięty. czy rozpór w czopie kurka 


b) 
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stoi naprzeciwko cofniętego w [уй sworznia za- 

padkowego i czy sztyft wiążący jest wetknicly, 

c) czy zasuwka suwaka obrotowego jest według 
przepisu na dół zesunięta i czy jej olwór stoi 
naprzeciwko sworznia zapadkowego, 

d) czy czop silowy we wnętrzu panwi jest oczy- 
szczony 1 zaśrubowany i czy powierzchnia 
jego jest wolna. 

Б. Gdy w tych czterech punktach wszystko 
będzie znalezione w porządku lub zoslanie do po- 
rządku przywiedzione, jeden z dwóch funkeyona- 
rynszy nadzoru uskuleeznia przestawienic zamknięć 
a zarazem przyrządu kontrolnego z 1. głównego po- 
łożenia (nastrzykowego) w II. położenie główne 
(kontrolne), tyui sposobem, że drążek ręczny 65, 
który działa na puszki główne, przekłada po od- 
jęciu zamknięcia urzędowego o 180° w kierunku 
wskazówki zegarowej. Przez to zasuwka suwaka 
obrotowego i kurek w odpływie brzeczki piwnej zo- 
slają zamknięte a kurek w dopływie hrzeczki słod- 
kiej zostaje wyzwolony. 

Po wykonaniu tego przeslawienia zwracać na- 
leży ciągle uwagę na to, czy sworzeń zapadkowy 
puszki pośredniczej I s przysunął się ku olworowi 
zasuwki suwaka obrotowego a sworzeń zapadkowy 
puszki pośredniczej Has do rozporu czopa kurka 
w odpływie brzeczki piwnej 1 слу sworzeń zapad- 
kowy puszki pośredniczej Ш s wyszedł z rozporu 
czopa kurka w dopływie brzeczki słodkiej. 

Następnie nwiadomić należy reprezentanta bro- 
waru. że przestawienie zoslało dokonane i klarowa- 
nie może rozpocząć się niezwłocznie. 

Od lej chwili aż do skończenia się badania za- 
pomocą przyrządu kontrolnego jeden z dwóch fnnk- 
суопагупѕху nadzoru kontrolować ma nieustannie 
panew brzeczkową. 

Podczas gdy brzeczka płynie, drugi funkcyona- 
ryusz nadzoru baczyć ma na ło. żeby wszystka 
brzeczka odpływająca z kadzi do klarowania razem 
z nalewami dostawała się do panwi i żeby nie gdzie- 
indziej nieodprowadzano lub nie brano. 

Gdy się klarowanie skończy, tenże funkeyona- 
ryusz nadzoru kontrolować ma, żeby woda goła 
odpływała swobodnie ponad brakiem warzelni do 
kanału, z wyjątkiem tych przypadków, w których 
uzyskano szczególne pozwolenie do używania w inny 
sposób wody gołej. 

6. Podczas warzenia w panwi brzeczkowej 
wykonywać należy poprzedzające każde badanie 
przygotowania, obserwacye i pomiary, a miano- 
wicie: 

a) Wagę przynależącą do przyrządu kontrolnego, 
po otwarcm zamknięcia, zbadać należy przed 
każdorazowem użyciem pod tym w~eledem, 
czy wledy, gdy lalerze wagi są całkiem próżne 
1 oczyszczone, język wagi slol równo z wizye- 


b) 
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rem. Nadto trzeba wagę badać najmniej raz 
ua miesiąc w następujący sposób: Talerz na 
naczynie obciąża się ciężarkiem 5-kilogramo- 
wym а talerz ciężarkowy kilku ciężarkami ogó: 
łem tyleż czyniącymi. Jeżeli język stoi w na- 
lezytem miejscu. waga jest dokładna; w prze- 
ciwnym razie zbadać należy różnicę wagi, to 
jest ile trzeba dodać lub ująć, żeby język sta- 
nal we właściwem miejscu. Próbę te powtó- 
rzyć należy kilkakrotnie, mieniając ciężarki, a 
następnie odbyć ja w takiż sam sposób z ob- 
ciążeniem 500 gramami. 

Jeżeli różnica wynosi więcej niż jeden 
gram, uczynić należy niezwłocznie doniesienie 
do Władzy skarbowej pierwszej instanoyi, 
klóra zarządzić ma co potrzeba, Aż do uchy- 
lenia wadliwości używać należy do badania 
urzędowego innej odpowiedniej, dokładnej 
wagi. 

Pod względem peryodycznego ponownego 
sprawdzania ciężarków slosują się przepisy 
powszechne o sprawdzaniu. 


Zamknięciem kontroli zwyczajnej ubezpieczony 
mały okragły talerz zamykający w pokrywee 
hębna, zawierającego naczynia na próbki do 
kontroli wyższej. należy zdjąć po usunięciu 
plomby i sztyfla zamykającego 1 zapomocą 
chwytki wyjąć naczynie probkowe znajdujące 
się pod odsłoniętym olworem. 

Jeżeli naczynie lo jest napełnione, trzeba 
je zważyć przed wypróżnieniem i zapisać jego 
ciężar w odpowiedniej kolumnie rejestru ba- 
dań z podaniem numeru naczynia. Naczynie 
to we wszyslkieh przypadkach oczyścić należy 
całkowicie zimną i gorącą wodą, poczem sta- 
wia się je do góry dnem a po kilku minutach 
obciera całkiem do sucha wewnątrz i zewnątrz. 
Następnie opalrzyć należy naczynie próbkowe 
świeżą tabliczką konserwacyjną i odtarować. 

Zbadaną lare naczynia próbkowego zapi- 
sać należy w odpowiedniej kolumnie rejestru 
badań z przydaniem numeru naczynia. Nastę- 
pnie zapomocą chwytki wstawia się naczynie 
próbkowe napowrót przez otwór do bębna na 
naczynia, a to tak, zehy spodnią powierzchnią 
dna stanęło dokiadnie w zagłębieniu znajdu- 
jącem się w dnie bębna. Następnie włożyć na- 
leży napowrót talerz zamykający, wysunąć 
naprzód sztyft zamykający i opalrzyć zamknię- 
ciem plombowem kontroli zwyczajnej. 


"lahliezek konserwacyjnych dostarcza Za- 
rząd skarbowy bezplalnie; dotyczący funkcyo- 
naryusze nadzoru pobierać je będą za złożeniem 
rachunku z Kkonomatu c. К. Dyrekeyi skarbo- 
wej krajowej w Wiedniu w kartonach po 50 1 
100 sztuk. 


d) 


e) 


Г) 
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Tabliczek konserwacyjnych zdjętych z na- 
pełnionych naczyń kontroli wyższej nie wolno 
używać ponownie. lecz należy zbierać je i od- 
syłać peryodycznie do namicnionego wyżej 
Ekonomatu. 


Naczynie próhkggve kontroli zwyczajnej należy 
wymyé gorącą i zimną wodą wewnątrz i ze- 
wnąlrz potem postawić do góry dnem. po 
kiku minutach całkiem do sucha obetrzeć 
i razem z pokrywką odtarować; następnie kła- 
dzie się pokrywkę na boku a naczynie prób- 
kowe stawia się na platformie do zwyczajnej 
kontroli, z prawej strony zewnątrz wspornika. 

Tarę naczynia zapisać należy w odpo- 
wiedniej kolumnie rejestru hadań. 


Naczynie na przedped wypróżnione i wyczy- 
szczone poslawić należy na właściwej plat- 
formie, po lewej stronie zewnątrz wspornika. 
Liczbę, którą liczydło przyrządu kontrolnego 
wskazuje przed badaniem, należy odczylać i 
zapisać w odpowiedniej kolumnie rejestru 
badań. 


Nakoniec napuścić należy olejem przyrząd 
kontrolny według przepisu zawartego w za- 
łączce IL. 


7. Gdy kierownik przedsiębiorstwa oznajmi, 


że się warzenie skończyło i badanie urzędowe warki 
może się rozpocząć, funkcyonaryusze nadzoru winni 
mieć na uwadze co następuje: 


a) 


b) 


e) 


d) 


e) 


Zwrócić należy uwagę kierownika przedsię- 
biorstwa na to. że byloby wielce stosownie 
zaniechać ogrzewania lub je przynajmniej 
przyldumié na czas badania przyrządem kon- 
trolnym dla zapobieżenia zbyt gwaltownemu 
wzbiceraniu brzeczki piwnej. 

Jeżeli w panwi jest mięszadło, trzeba je wyjąć 
na ezas aż do skończenia się badania przyrza- 
dem kontrolnym. 

Drzwi panwi trzeba otworzyć i powinny stać 
otworem przez cały czas badania przyrządem 
kontrolnym. 

Kurek w dopływie brzeczki słodkiej należy 
stanowezo zamknąć od strony panwi 1 welkuąć 
sztyft więżący. 

Gdy te zasadnicze warunki są dopełnione, 
przystępuje się najprzód do prowizorycznego 
badania ilości brzeczki piwnej zapomocą 
karbuika. 

W tym celu karbnik dobrze wprzód osu- 
szony. wstawia się do panwi zapomocą przy- 
danego mu wodzidła w tem miejscu panwi, 
które wtedy, gdy się oględziny odbywały, było 
oznaczone; następnie mierzy się w milimetrach 
wysokość powierzchni płynu po wszystkich 
czlerech stronach karbnika; zamierzenie to wy- 
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konae należy najmniej dwa razy i średnią od- 
czytanych liczb miary zapisać w przeznaczonej 
na to kolumnie rejestru badań. Szczegóły uzy- 
skane zapomocą tego prowizorycznego badania 
stanowią podstawę badania urzędowego w ra- 
zie, gdyby przyrząd kontrolny okazał sig cał- 
kiem niezdatnym do użytku, ponieważ tym 
sposohem może być przy kazdem badaniu 
stwierdzone, jak wysoko zbadana wówczas za- 
pomocą przyrządu kontrolnego ilość brzeczki" 
dochodzi w panwi warzelnianej a względnie 
jak wysoko dochodzić powinna. Jeżeli w po- 
równaniu z poczynionemi przez dłuższy czas 
doświadczeniami okażą się pod tym wzglę- 
dem islotne różnice, śledzić należy ich przy- 
czyny i z wyniku tego śledzenia zdać sprawę 
Władzy krajowej pierwszej instancyi do dal- 
szego zarządzenia. 


Badame prowizoryczne wykonywa z re- 
guly len funkcyonaryusz nadzoru, któremu 
poruczony jest nadzór nad panwią brzeczkową. 


Teraz, lnb nawet już jednocześnie z badaniem 
prowizoryeznem, wykonywać ma drugi funk- 
cyonaryusz nadzoru badania zapomocą przy- 
rządu kontrolnego. 


W tym celu zdjąć nalezy najprzód zam- 
knięcie płombowe sztyfla więżącego przy 
kółku uruchomienia przyrządu kontrolnego, 
sztyft więżący wyciągnąć i przez działanie na 
guzik przysuwnicy znieść wyłączenie urucho- 
mienia. 

Następnie wprawia się kółko uruchomie- 
nia w jednostajny nie za szybki obrót. Gdy po 
wypróżnienia slagwi do naczynia na przedpęd 
nastąpi pierwsze automatyczne wyłączenie 
mechanizmu uruchomiającego odbywa się dalej 
badanie po powtórnem ujęciu guzika przy- 
suwnicy i podtrzymuje się uruchomienie bez 
przerwy dopóty, az po trzeciom włączeniu 
а ostałniem wypróżnieniu stagwi do naczynia 
próbkowego kontroli zwyczajnej da się słyszeć 
głos dzwonka i przyrząd kontrolny po raz 
trzeci wyłączy się aulomalycznie. 


Teraz zapomocą chwylki oddala się na- 
czynie próbkowe kontroli zwyczajnej z plat- 
formy, na której stało, zmuyka pokrywką i sta- 
wia na boku w miejscu calkiem bezpiecznem. 


Kółko uruchomienia przyrządu kontrol- 
nego ubezpiecza się szlyftem więżącym i opa- 
truje się ten szlyft zamknięciem plombowem 
kontroli zwyczajnej. 


Natychmiast po skończeniu badania za- 
pomocą przyrządn kontrolnego, funkcyonaryusz 
nadzoru winien przekonać się, czy działanie 
samoczynne zamknięć na odległość dzialają- 
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cych na zasuwce suwaka obrotowego. na kurku 
w dopływie brzeczki piwnej i kurku w dopły- 
wie brzeczki slodkiej odbyło się należycie 1 
uwiadomić kierownika przedsiębiorstwa. że 
wyrobioną brzeczkę piwną oddaje się mu do 
dalszej manipulaeyi. 


Teraz przyzwać należy kierownika przedsię- 
biorstwa i przystąpić do zwazeniu i oznacze- 
nia slopnia próbki brzeczki piwnej kontroli 
zwyczajnej. w tej zaś czynności urzędowej 
uczęsiniczyć powinien zawsze (акле (hugi 
funkcyonaryusz nadzoru. 


Napelnione naczynie próbkowe kontroli 
zwyczajnej razem z pokrywką. po usunięciu 
(dał obcych. gdyby do niego przylegały, Sluwia 
się ostrożnie. strzegąc się uronienia choćby 
najmniejszej ilości jego zawarlości, na talerzu 
naczyniowym wagi; na talerz ciezarkowy na- 
Кайа się ciężarki, dopóki język nie slanie 
całkiem. Ciezarki odczytywać należy tak przy 
wkładaniu jak i przy zdejmowaniu; nadto ozna- 
czyć należy wagę ogólną pokładzionych cię- 
Zarków przez odczytanie w próznych przegród- 
kach sztućca wagi brakujących tam ciężarków, 
a to jeszcze przed włożeniem napowrót cię- 
żarvków wyjętych. Wage zbadana pod tą lroista 
kontrolą zapisać należy niezwłocznie i bezpo- 
średnio we właściwej kolumuie rejestru badań. 


Po zważemu próbki wkłada się naczynie prób- 
kowe. ciągle jeszcze pokrywką nakryte, do 
кира napełnionego хилла wodą lub kawal- 
kami Îodu, celem ostudzenia brzeczki piwnej. 
której stopień ma być oznaczony i chronić 
starannie od wszelkiego na nią wpływu. 


Gdy próbka odpowiednio ostygnie. strzasa 
się starannie krople wody uczepione u wewne- 
trznej strony pokrywki o wewnętrzny brzeg 
naczynia próbkowego, odkłada się pokrywkę i 
próbkę brzeczki piwnej w naczyniu próbko- 
wem, mięsza silnie zapomocą podziurkowanej 
klotewki. tak. żeby także krople przylegające 
do wewnętrzych ścian naczynia zinięszały się 
z brzeczką i żeby się lemperalura calej zawar- 
tości zupełnie wyrównała. 


Nasiępnie przelewa się próbkę do szkła- 
noga naczynia na sacharometr. wypłókawszy 
je wprzód cząstka lej samej próbki brzeczki 
piwnej. 

Stopień oznacza się z ścisłeni przestrze- 
ganiem istniejących przepisów zapomocą nrze- 
dowego normalnego sacharometra, 


Zapomoca znalezionych tym sposobem wielko- 
ści ciężaru i stopnia sacharomelrowego próbki 
oblicza się przy pomocy tablic redukcyjnych 


do każdego przyrządu przy sposobności spraw- 
dzania umyślnie wygotowanych, a to podług 
przydanej do mich instrukcyi, wyrób w panwi 
zawarty. wyrażony w stopniach hektolitrowych 
ekslraktu. 


Od wielko$ei tym sposobem oznaczonej 
odliczyć należy potrącenie, potrzebne dla po- 
prawienia oznaczenia przyrządu ze względu na 
ubytek między panwią brzeczkową a chlodnicą. 
Wymiar tego potrącenia ustanawia się lym- 
czasowo jak następuje: 


Ilość stopni brzeczki piwnej Potrącenie w procentach 


w całych stopniach sacharo- 


stopni hektotitrowych 


metrowych warki 
—. a a 
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Używając tej tablicy opuszczać należy 
ulamki stopnia sacharonietrowego aż do 0:50 
włącznie, większe ulamki wliczać należy za 
cały stopień. 


Resztę, po tem odliczeniu pozostałą. po- 
równać należy 4 oznajmioną ilością stopni 
hektolitrowych ekstraktu. Jeżeli w porównaniu 
z oznajnieniem okaże się nadwyżka przeno- 
sząca 5 procentów, spisać należy wywód stanu 
rzeczy; jeżeli zaś nadwyższka przenosi 10 pro- 
conlów, wytoczyć należy nadto zarzut przekro- 
czenia skarbowego. 


Następnie, lecz w każdym razie dopiero po 
zupelnem wypróżnieniu panwi, oczyścić należy 
przyrząd. W tym celu przepłóknie się gorącą 
woda wszystkie części przyrządu. które się 
slykały z brzeczką piwna, następnie wyczyszcza 
się je parą i w końcu przemywa zimną wodą 
dopóty. dopóki nie ochłódną wszystkie te cze- 
ści przyrządu. 


Przy czyszczeniu para suwaka obrotowego 
pilnie uważać należy na to. żeby tenże zapo- 
mocą rekojeci swojej wprowadzony był w po- 
Jożenie napełnienia, zanim wenlyl parowy zo- 
stanie otworzony i żeby w tem położeniu 70- 
stawał dopóly, dopóki Klapa parowa jesl 
otwarta. 


S. O zwykłej po dłuższem zawieszeniu ruchu 


pustej warce do czyszczenia naczyń browarnych i 
przewodów uwiadowić należy najmniej na trzy go- 
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dziny przedtem fankeyonaryusza skarbowego. któ- 
remu bezpośredni nadzór nad browarem jest poru- 
czony i do lego warzenia stosuja się względem kon- 
troli i badania przyrządem kontrolnym le same prze- 
pisy, klóre odnoszą sie do oznajmionej warki, zanic- 
chać jednak należy ważenia próbek í oznaczenia 
stopni. 


Takie puste warki odbywać się mogą kilkakroć 
jedna po drugiej, jeżeli reprezentant browaru uzna 
to za potrzebne. Używać można do nich odpadków 
browarnych, jakoto kiełków slodowych, pyłu stodo- 
wego. wytłoczyn lub wygotowanego chmielu j 
odwar len można prowadzić wszystkimi przewodami 
brzeczki piwnej. Ostatecznie jednak nadzorować i 
stwierdzić należy odpływ onegoż do kanału. 


Te pusle warki powinny być zapisywane w re- 
jestrze badań tak samo, jak warki prawidłowe. 


B. Dia funkeyonaryuszy kontroli wyższej. 


Kontrola wyższa odbywać się powiuna z re- 
guły najmniej raz na tydzień. Jeżeli browar zostaje 
pod stałym nadzorem. dostatecznem jest. gdy kon- 
trola wyższa odbywa się najmniej (rzy razy na 
miesiąc. 

l'unkeyouaryusz kontroli wyższej winien prze- 
dewszystkiem i za każdym razem przekonać się, czy 
uczyniono zadosyć przepisom tyczącym się ustawic- 
nia przyrządu, i poddać scistemu badaniu poprzy- 
kładane plomby urzędowe. 


Jeżeli w tym czasie odbywa się warka, funk- 
cyonaryusz kontroli wyższej ma nadzorować funk- 
cyonaryuszy kontroli zwyczajnej, a w razie potrzeby 
objaśniać i ponczać. 


Do badania próbek brzeczki piwnej, znajdują- 
cych się w naczyciach próbkowych kontroli wyższej, 
przystąpić należy dopiero po skończeniu się badania 
wyrobu przez lunkcyonaryuszy kontroli zwyczajnej. 
Najprzod zaś odjąć należy plomby urzędowe, poło- 
żone na pokrywce bębna na naczynia kontroli wyż- 
szej, zdjąć te pokrywke a następnie badać ilość i 
zawartość ekstraktu wszystkich próbek znajdujących 
się w bębnie, бо czyni się w sposób przepisany dla 
kontroli zwyczajnej, Przed oznaczeniem stopni wy- 
mięszać należy dokładnie zapomoca klotewki cata 
zawarlość naczynia próbkowego lak, iżby wszystek 
osad na dnie będący rozdzielił się jednostajnie. 


Próbki te wynajmować należy i badać zawsze 
tylko jedną po drugiej, a po wyjęciu każdego naczy- 
nia próbkowego trzeba za każdym razem nakryć 
beben naczyniowy pokrywką dla zapobieżenia wply- 
waniu wbrew zakazowi na próbki. Zanim się wy- 
próżnione naczynia próbkowe wstawi, trzeba je. jak 


to już namieniono. oczyścić i włożywszy labliczkę 
konserwacyjną. wstawiać osuszone. 


Pełne naczynie próhkowe, slojące na bębnie 
pod tarczą rozdzielacza, zawiera próbkę brzeczki 
Z warki ostatnim razem badanej. Przeto próbki. sto- 
jące począwszy od tego naczynia w przeciwnym kie- 
runki ohrotu wskazówki zegarowej. odpowiadają 
odwrotnej kolei badań poprzednich. Można więc 
stwierdzić, czy badanie ilości i zawartości ekstraktu 
próbek koniroli zwyczajnej, wykonane przez lunk- 
eyonaryuszy lej kontroli, zgadzają się z wynikiem 
badania wyższej kontroli. 


Wynik badań zapisać należy z podaniem nu- 
merów dotyczących naczyń próbkowych w rejestrze 
rewizyjnym (druk podległy ścisłej raehubic), klóry 
ulrzymmywany być ma według dołączonego wzoru. 
Ten rejestr rewizyjny odsyłać należy drogą służ- 
hową jednocześnie z rejestrem badań. 


Gdyby między wynikiem kontroli zwyczajnej i 
kontroli wyższej zachodziły uderzające różnice, szu- 
każ należy ich objaśnienia i zapisać odpowiednia 
uwagę w rejeslrze rewizyjnyni. 


Po skończeniu się badania. oczyszczeniu wne- 
trza bębna i napuszczeniu olejem trzpienia lrzeba 
bęben do naczyń zamknąć napowról starannie po- 
krywką i zabezpieczyć, 


Funkcyonaryusz koniroli wyższej obowiązany 
jest nadto przynajmniej co drugi niiesiąć wypróbo- 
wać w następujący sposób. czy slan slagwi jeszcze 
się nie zmienił. 


Już przy sprawdzaniu przyrzadu kontrolnego 
bada się. jaki ciężar wody przy oznaczonej tenipo- 
raturze mieści w sobie slagiew napełniona aż po 
sun brzeg i plytą szklanna nakryta; ciężar ten jest 
podany w dokamentach sprawdzenia przyrządu. 


Celem skontrolowania, czy wielkość ta nie ale- 
gla zmianie. napelnia się stągiew, po odjeciu kaplura 
w 1. głównem położeniu (nastrzykowem) przyrządu. 
wodą aż po sam brzeg, puka się kilka razy lekko 
w stagiew, a następnie strychuje się ją płytą szklaną 
gładko wyszlifowaną i nakrywa, bacząc na to, żeby 
pod płytą szklaną nie zostały bańki powietrzne. 
Polem odejmuje się plombe na sztyfcie laczacym 
rozdzielacz G z wałem stojącym 42. wyjmuje się 
szlylt i uruchomiony tym sposobem rozdzielacz 
uslawia się ręką nad środkiem naczynia próbko- 
wego do kontroli zwyczajnej. Po starannem oczy- 


кислота zewnęlrznego brzegu stągwi pod płytą 
szklaną rękojęć suwaka obrolowego kręci się 


w prawo aż do oporka. W skutek lego wylewa się 
zawartość stągwi do odtarowanego poprzednio na- 
czynia próbkowego kontroli zwyczajnej. znajdującego 
się pod rozdzielaezem na platformie. Następnie 
bada się ciezay | temperalurę wlanej wody. 


Zune 


zka 
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Te próbę wodną wykonywa się trzy razy. 
Średnią zbadanych ciężarów porównać należy, 
z uwzględnieniem zmierzonej średniej temperatury, 
z ciężarem stwierdzonym przy sprawdzaniu a zre- 
dukowanym do poszczególnych stopni temperatury 
w granicach od 7 az do 24 stopni Iteanmura. 


Jeżeli z porównania zbadanej tym sposobem 
ilości wody w stągwi z ilością stwierdzoną przy 
sprawdzaniu, okaże się różnica wynosząca = 0:5 
procentu lub więcej, to najprzód wykonać należy 
próbę jeszcze dwa razy i gdy te ponowne próby 
potwierdziły wynik pierwszej próby, uczynić donie- 
sienie do Władzy skarbowej pierwszej inslancyi, 
iżby zarządziła ponowne sprawdzenie przyrządu 
kontrolnego. 


Skończywszy badanie wprowadzić należy roz- 
dzielacz G napowról w dawne położenie i ubez- 
pieczyć. 


Przy kazdem drugiem badaniu stągwi według 
powyższych zarządzeń i w przypadkach oznaczo- 
nych w rozdziale II, l. 4, funkeyonaryusze kontroli 
wyższej zbadać mają dokładność mierzenia przy- 
rządu w następujący sposób : 


Po ustawieniu przyrządu w L głównem poło- 
żeniu (nastrzykowem) napełnia się panew wodą tak 
wysoko, iżby zakryła wszystkie lezy klamry kon- 
trolne umieszczone w rozmaitych wysokościach już 
przy sposobności sprawdzania przyrządn. 


Następnie, przeslawiwszy rozdzielacz w sposób 
wyżej opisany, wyplókuje się slagiew przez prze- 
stawienie suwaka obrotowego ręką. 


Teraz powierzchnię wody w panwi zniża się 
przez spuszczenie ściśle aż do ostrza najwyższej 
klamry kontrolnej, potem również przez przestawie- 
nie suwaka obrotowego ręką. uskulecznia się napeł- 
nienie slągwi i jej wypróznienie do suchego naczynia 
próbkowego slarannie oczyszczonego i wprzód ode 
tarowanego, bacząc szczególnie na to, żeby suwak 
obrotowy zoslawał przez Wzy minuly tak w położe- 
niu napelnienia, jak i w położeniu wypróżnienia. 


Następnie zniża się powierzchnię wody 
w panwi aż do oslrza z kolei niżej leżącej a 
w końcu aż do ostrza najniższej klamry kontrolnej 
i za każdym razem zlewa się w powyższy sposób 
napełnienie stągwi i notuje się temperaturę wody 
w panwi. 


Zbadać należy ciężar każdego л tych trzech 
napcłnień stągwi i średnią tych ciężarów z uzwele- 
dnieniem zbadanej średniej temperatury porównać 
ze szczegółami uzyskanymi przy sprawdzaniu. Je- 
żeli różnica wynosi więcej niż =H 0:6 procentu, 
w takim razie najprzód ponowić należy całą próbę 
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i jeżeiiby wynik powtórnej próby zgadzał się z wy- 
nikiem pierwszej, uczynić doniesienie do Władzy 
skarbowej pierwszej inslaucyi, iżby zarządziła pono- 
wne sprawdzenie. 


Urzędnicy  wykonywający kontrolę wyższą 
winni spostrzeżenia swoje poczynione przy jej wy- 
konywaniu zapisywać w swoim dzienniku i rejestrze 
rewizyi. Gdyby znaleźli wadliwości, wymagające 
niezwłocznego zarządzenia, winni na najkrótszej 
drodze zdać sprawę przelożonej Władzy. 


C. Na wypadek przeszkody w prawidłowem 
działaniu mierniczego przyrządu kontrol- 
nego do brzeczki piwnej. 


Przeszkody, w prawidłowem działaniu przy- 
rządu kontrolnego, które mogą zdarzyć się skutkiem 
wpływów zewnęlrznych, są albo tego rodzaju, że 
z ich powodu tylko działanie jednego lnb drugiego 
z zamknięć samoczynnych albo działanie mecha- 
nizmu poruszanego kółkiem uruchomiajacem jest 
przerwane, albo lez lego rodzaju, że przyrządu kon- 
trolnego w ogóle nie można nżywać do badania 
wyrobionej hrzeczki. 


Przedsiębiorea browaru a wzgłędnie kierownik 
przedsiębiorstwa obowiązany jest o każdem zewnę- 
trznem uszkodzeniu przyrządu lub podwaliny, wywo- 
łującem przerwę w dzialaniu przyrządu kontrolnego, 
uwiadomić piśmiennie doniesieniem w dwóch egzem- 
plarzach wygotowanem funkcyonaryusza skarbowego, 
któremu bezpośredni nadzór nadzór nad browarem 
jest poruezony. a to niezwłocznie po dostrzeżeniu 
owego uszkodzenia i z szczegółowem oznaczeniem 
tegoż. 


Funkcyonarynsz skarbowy, otrzymawszy to 
nwiadomienie, winien zapisać па obu egzemplarzach 
dzień i godzinę odbioru i jeden potwierdzony egzem- 
plarz zwrócić stronie. Na podslawie tego uwiado- 
mienia rzeczony funkcyonaryusz skarbowy winien 
bezzwłocznie w obecności strony stwierdzić uszko- 
dzenie. o którem został uwiadomiony, i donieść o 
niem wprosl Władzy skarbowej pierwszej instancyi 
piémiennie, a jesli w miejscn znajduje się stacya 
telegraficzna, telegraficznie. W podobny sposób po- 
stąpić należy, gdy sam fnnkcyonarynsz nadzoru, 
podczas obecności swojej w browarze dostrzeże, że 
przyrząd kontrolny nie funkcyonuje prawidłowo. 


Rodzaj tej przeszkody określić należy w zda- 
niu sprawy w ten sposób, iżby można wyrozumieć, 
jakie środki są potrzebne dla uchylenia przeszkody. 
Gdyby potrzebna była wymiana uszkodzonej części 
przyrządu, należy ją dokładnie oznaczyć a zarazem 
podać znak, którym owa część składowa jest w opi- 
sie niniejszym opatrzona (rozdział I). 
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Władza skarbowa pierwszej instancyi obowią- 
zana jest niezwłocznie po nadejściu doniesienia o 
przeszkodzie wydać potrzebne zarządzenia. We 
wszystkich przypadkach przerwy w prawidłowem 
działaniu postarać się należy, żeby funkeyonaryusz 
kontroli wyższej bywał jak najczęściej obecny przy 
urzędowem badaniu wyrobionej brzeczki. 

Osadzanie nowych części składowych przy- 
rządu odbywać się może tylko w obecności funk- 
cyonaryuszy szczególnie do tego upoważnionych. 

Dopóki trwa przerwa w prawidłowem działa- 
niu przyrządu kontrolnego, postępować należy przy 
urzędowem badaniu wyrobionej brzeczki stosownie 
do rodzaju tej przerwy według następujących za- 
rządzeń: 


1. Gdy jedno lub kilka zamknięć nie funkeyonnje. 


Jeżeli w skulek uszkodzenia którejś z puszek lub 
jej rurki przewodniej zamknięcie kurka w odpływie 
brzeczki piwnej lub zamknięcie kurka w dopływie 
brzeczki słodkiej przestanie działać, w takim razie 
przy plombach puszki pośredniczej oddalić należy 
sznurek, ubezpieczający czlery śruby przytwierdza- 
jące komorę puszck pośredniczych, a następnie 
zwolnić należy te cztery śruby przylwierdzające 
o tyle, żeby komora puszek pośredniczych razem 
ze sworzniem zapadkowym mogła być wyciągnięta 
i kurek otworzony. 

Wyłączone tym sposobem zamknięcie samo- 
czynne zasląpić nalezy przez zabezpieczenie plom- 
bami sztyftu zamykającego dolyczący kurek sto- 
sownie do przypadku, a mianowicie, jeżeli uszko- 
dzony jest systein puszek Пр Ils, w takim razie 
zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej po- 
winno być urzędownie zabezpieczone w czasie od 
vozpoczecia się klarowania az do skończenia bada- 
nia przyrządem; jeżeli zaś system puszek III p IIl s 
jest uszkodzony, zamknięcie kurka w dopływie 
brzeczki słodkiej powinno być urzędownie zabez- 
pieczone od chwili skończenia się dopływu brzeczki 
słodkiej aż do rozpoczęcia się klarowania następnej 
warki. 

Jeżeli uszkodzony jest system puszek lp Is, 
odjąć należy zamknięcie plombowe z przyśrubowa- 
nia rurki puszki pošredniezej, ze$rubowanie całkiem 
odkręcić a następnie komorę puszki pošredniezej 
tak daleko z puzdra suwaka obrotowego wysrubo- 
wać, żcby zasuwka suwaka obrotowego była wolna. 

Zresztą we wszyslkich powyższych lrzech przy- 
padkach badanie przyrządem kontrolnym wykony- 
wać należy w sposób normalny. 


>. Gdy mechanizm poruszajacy samoczynnie suwak 
obrotowy jest uszkodzony. 


Gdy się zdarzą takie uszkodzenia przyrządu 
kontrolnego, które nie dozwalają prawidłowego uży- 


(Polnisch.) 
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wania onegoż, ponieważ związek poruszanych części 
jost w ten sposób przerwany, że pobudzenie całego 
mechanizmu do ruchu zapomocą kółka ręcznego 
jako organu uruchomienia okazuje się niemożebnem, 
odbywa się badanie tym sposobem, że napelnianie 
stągwi, jakoteż jej wypróznianie uskutecznia się 
przy bezpośredniem poruszaniu suwaka obrotowego 
zapomocą jego rękojęci, której zresztą używać na- 
leży tylko przy sposobności czyszczenia. 

Ponieważ jednak to bezpośrednie poruszanie 
suwaka obrolowego tylko wledy jest bez żadnych 
środków możebne, gdy przyrząd kontrolny znajduje 
się w l. gównem położeniu (nastrzykowem), przeto, 
jeżeli przerwa w działaniu nastąpi wtedy, gdy przy- 
rząd znajduje się w 1. glównem położeniu (nastrzy: 
kowen), należy zostawić go w tem położeniu. 

Odpowiednio I. głównemu położeniu kurek 
w dopływie brzeczki słodkiej jest zamknięty i to 
zamknięcie znieść należy nie przez przestawienie 
przyrządu kontrolnego w II. główne położenie (kon- 
trolne), lecz przez dozwolone wyżej pod 1. 1, ustęp 1 
uianipulacyę wyjątkową na puszce pośredniczej Ш s. 

Potem można naczerpać brzeczki do panwi, 
i, gdy tak zasuwka suwaka obrotowego, jakoteż kurek 
w odpływie brzeczki piwnej są odpowiednio położe- 
niu głównemu wolne, badanie tymczasowe wykonać 
1 panew wypróżnić. 

Przy badaniu tymezasowem postepowaé nalezy 
jak naslepuje: 

Zasuwkę suwaka obrotowego wyciąga się do 
góry. Kurek naslrzykowy powinien znajdować się 
w położeniu zamknięcia, rękojęć zwrócona być ma 
pionowo na dół. 

Rozdzielacz G, jeżeli tego potrzeba, ustawić 
należy ręką w sposób w rozdziale Ш J przepisany, 
tak, zeby otwór odplywowy stał nad środkiem na- 
czynia próbkowego kontroli zwyczajnej. 

Teraz obraca się rękojęć suwaka obrotowego 
aż do oporka w lewo i podług zegarka zostawia się 
ją cata minute w tem położeniu. Potem obraca 
się rękojęć suwaka obrotowego w prawo aż do oporka 
i zostawia przez dwie całe minuty w tem położe- 
niu. Na platformie na naczynia kontroli zwyczajnej 
postawione zostalo naczynie na przedpęd i z tem 
pierwszem wypróżnieniem stągwi postępuje się, po- 
dobnic jak przy badaniu normalnem, tak samo jak 
2 przedpedem. Następnie stawia się w lem samem 
miejscu odtarowane naczynie kontroli zwyczajnej 
a potem, jak wyżej opisano, uskuteeznia się drugie 
napelnienie i wyproznienie stągwi. Te olrzymaną 
próbkę wziąć należy za podstawę dalszego postepo- 
wania w celach badania urzędowego. 

Gdy przyrząd kontrolny zostanie uszkodzony 
wtedy, gdy się znajduje w Ш. głównem położeniu 
(kontrolnem), natenczas, ażcby można wykonać þa- 
danie tymczasowe i brzeczkę piwną z panwi spuścić, 
znieść należy dwa zamknięcia, to jest zamknięcie 
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kurka w odplywie brzeczki piwnej i zamkniecie za- 
suwki suwaka obrotowego. 


Potrzebne do tego manipulacye, dozwolone na 
wypadek konieczności, wykonać należy w sposób 
opisany pod 1. 1. 


Dopóki trwa przerwa w działaniu przyrządu, 
miejsce wysuniętych samoczynnych zamknięć u 
kurka w dopływie brzeczki słodkiej i u kurka w od- 
pływie brzeczki piwnej zająć ma zabezpieczenie 
urzędowe w sposób przepisany pod L 1. 


3. Gdy przyrzad kontrolny jest calkiem nieprzy- 
datny do użytku. 


Przyrządu kontrolnego nie można zgoła uży- 
wać, gdy suwak cbrotowy, stągiew lub rozdzielacz 
są uszkodzone lub gdy jest popsuty dopływ brzeczki 
piwnej z panwi do przyrządu kontrolnego. W przy- 
padku takim wyrobioną brzeczkę piwną bada się 
w ten sposób, że wykonywa się tylko badanie pro- 
wizoryczne karbnikiem, wyżej pod lit. A przepisane, 
oznacza się stopnie brzeczki piwnej i na podstawie 
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szczegółów uzyskanych podczas prawidłowego dzia- 
łania przyrządu konirolnego, oblicza się, jaka ilość 
brzeczki odpowiada szezególom badania prowizo- 
rycznego, uzyskanym podczas przerwy. 


Próbę oznaczenia stopnia wykonać należy bez- 
pośrednio po zbadaniu oznaczenia karbnika w ten 
sposób, że zapomocą czerpaka na długiem stylisku 
bierze się najmniej trzy pełne czerpaki z rozmailych 
warstw zawarlości panwi (z dna, ze środka i z gór- 
nej powierzchni) i przez lejck sitowy wlewa się do 
przygotowanego naczynia do próbki, wypłókanego 
wprzód brzeczką dotyczącej warki. Napełnione na- 
czynie należy niezwłocznie zamknąć pokrywką. 


Gdyby do zbadania ilości nie było dostateczne- 
go zasobu dat z poprzednich badań prowizorycznych, 
ilość brzeczki piwnej wziąć należy na podstawie 
oznaczenia karbnika z osobnej tablicy, wygotowanej 
przy sprawdzaniu przyrządu kontrolnego. Z tej ta- 
blicy można się dowiedzieć, jaka ilość brzeczki, 
zredukowana do temperatury normalnej, odpowiada 
każdemu oznaczeniu karbnika. 


Böhm r. w. 


590 


Część LXAXXVIL — 197, Rozporzadzenie Ministerstwa skarbu z dnia 27. listopada 1901. 


Widok ogólny 1. 


(Wedlug zdjecia fotografieznego.) 
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Widok ogólny II. 


(Wedlug zdjęcia fotograficznego.) 
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Fig. L, IL. 
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Fig. III, IV. 


Widok z przodu. 


Kurek w dopływie brzeczki. 


Fig. IV 
Widok z góry. 
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Fig. V, VI. 
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Fig. ҮП, ҮШ. 
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| Fig. IX, X. 


Suwak obrotowy, kurek nastrzykowy 
i puszka pośr. Is (przekrójipionowy). 
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Fig. X. 


Suwak obrotowy (przekrój poziomy). 
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Fis. XI, ХП, XIII. 


Widok z przodu, 
przekrój pionowy kurka nastrzykowego 


Komora puszki 18 
(widok z tyłu) 


Fig. ХШ. 


Suwak obrotowy. 
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Fig. XIV, XY. XVI. 


Gedzidło do chmielu. 


Fig. XIV. Fig. XVI. 
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XVIII, XX. 


Fig. 
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Fig. XXIV, XXV. 


Komora puszki Ills, widok z tyłu. 
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Zalaezka 1 


(do rozdziału HI A). 


EE a ОЕК Е a n Kierownictwo konlroli okręgowej slraży skarbowej:...... 
Okage skarbowy RZEPA (bddzialasinazy SkarhOw Cite. hu fac el 
Broar armor Т Ж. Бе. а БЕЗ мр. к. EC. ЗБ 2 


Kampania 19... 


(Nr. bieżący) 


Rejestr badań Nr... ...... 


(Nr. panwi) 
kontroli zwyczajnej 
do 


panwiNr. -.opatrzonej przyrządem kontrolnym mierniezym do brzeczki piwnej Nr... 


ШШ аб ao - cR BOLĄ. TE 1S) © 
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Druk podlegly ścisłej rachubie. 
Wiel. koncept. 
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ZaTaczka 2 


(do rozdziału HI B). 
[STERN ERE oae o deo ү. Kierownictwo kontroli okręgowej straży skarbowej:.... 
Oktar ЕКЕТ Мы 0000 ы „зк Oddział straży skarbowej:......... WEG) ДТ, 
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Rejestr rewizyjny 


kontroli wyższej. 


W browarze powyższym jest w użyciu....... przyrządów kontrolnych mierniczych 
do brzeczki piwnej, a mianowicie: 


do panwi Nr. ,..... Przyrząd kontrolny Nr..,..... 
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obok podanej | próbkil sacha- 


śre- | Tem- | sta |ekstraktu 
dnie | pera- |zawar-|obliczona 
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troli wyzszej 


Potracenie Ilość 


wyrobu | Numer 

po odlicze- | bolety 
Ilość | niu potra- [tej warki, 

w sto- cenia z której 

А pniach |w stopniach| próbka 
Го | hekto- hekto- badana 
litrowych| litrowych |pochodzi 

ekstraktu| ekstraktu 


Wszystkie inne wykonane czynności 


urzędowe i poczynione postrzezenia 


Godzina 
i 
minuta 
odejścia 


Podpis 


funkcyonaryusza kontroli 


wyższej 
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Dodatek I 


(do rozdziału I1). 


Przepis, tyczący się napełniania systemu puszek. 


System puszek napełniać ma zawsze urzędnik 
kontroli skarbowej technicznej, któremu kontrola 
wyższa jest poruczona. 


Za materyal do napełnienia używać należy 
mięszaniny w równych częściach objętości czyslej 
gliceryny handlowej i przegotowanej oziębionej wody 
studziennej. 


Płyn wprowadza się do wnętrza systemu pu- 
szek zapomocą pompy napełniającej do przyrządu 
przydanej, która urządzona jest w następujący spo- 
sób: Naczynie szklane opatrzone szyją, zamknięle 
jest pokrywką do niego przykitowana. W pokrywce 
lej jest otwór opatrzony gwintem, w który wśrubo- 
wana jest mała pompa powietrzna; nadto obok tego 
otworu osadzona jest w pokrywce zamykającej rurka 
metalowa dochodząca aż do dolnego dna naczynia, 
której przedłużenie nad pokrywką zamykającą opa- 
trzone jest kurkiem i wężem gumowym, na którego 
wolnym końcu przytwierdzona jest połowa ześrubo- 
wania holenderskiego odpowiadająca wentylowi do 
napełniania (70). 


Tłok pompy powietrznej, zesunięty na dół. 
cisnąc z góry na glicerynę znajdującą się w naczy- 
niu, wpycha ją do rurki wznoszącej się ponad dnem 
naczynia a następnie, gdy kurek jest odkrecony, do 
węża napełniającego. 


Ghcąc nalać gliceryny do pompy napełniającej, 
wyśrubowuje się pompę powietrzną z pokrywki za- 
mykającej, napełnia się naczynie prawie po sama 
szyję a potem wśrubowuje się napowrót pompę 
powietrzną. 


Przy napelnianiu systemu puszek postępować 
należy w sposób następujący: 


1. Przedewszystkiem baczyć należy na to, że 
system puszek można tylko wtedy napełniać, gdy 
dotycząca puszka główna jest wydęta a przynale- 
аса do niej puszka pośrednieza ściśnięta. Odpo- 
wiednio odnośnym położeniom przyrządu kontrol- 
nego, można systemy puszek Ip, Is i Пр, Ils na- 
pełniać tylko w 1. głównem położeniu (nastrzyko- 
wem) a system puszek Шр, Ш s tylko w IL. głów- 
nem położeniu (kontrolnem). 


2. Nim się węża napełniającego przyśrubuje 
do wentyla napełnienia (70), trzeba go aż po jego 
wolny koniec napełnić gliceryna, а w tym celu naj- 
przód otworzyć ostrożnie kurek i wprawić pompę 
powietrzną w działanie. 

Pilnie baczyć należy na to, żeby gliceryna wy- 
para wszystko powietrze z próżnych przestrzeni 
puszki i rurek łączących. Ażeby cel ten z pewnością 
osiągnąć, trzeba podczas napelniania kilkakrotnie 
zapukaé lekko w rurki łączące i dopóty pompować 
glicerynę do systemu, dopóki płyn z otworów pu- 
szek nie zacznie wychodzić. Obecność nawet ma- 
leńkich ilości powietrza ogranicza wielce działanie 
zamknięć na odległość albo je całkiem znosi. 


3. Kaptur zamykający wentyl napełnienia osa- 
dzony w najniższym punkcie dotyczącej rurki łączą- 
cej puszki należy odjąć i w jego miejseu przyśrubo- 
wać węża pompy napełniającej. 

4. Następnie odjąć należy kaptur powietrzny 
w komorze puszek pośredniczych, tudzież odpowie- 
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dni kaptur w komorze puszek głównych i z obu 
komór wyśrubować całkiem obie śruby powietrzne, 
tak, iżby otwory były wolne. 

5. Sworzeń zapadkowy (71) puszki pośredni- 
czej wysunąć należy tak daleko, żeby czop kurka 
a względnie zasuwka suwaka obrotowego mogły się 
poruszać | żeby między sworzniem zapadkowym 
a rozporem pozostawało jeszcze miejsce na 1 aż 
do 2 milimetrów. W tem położeniu utrzymywać 
należy sworzeń zapadkowy przez cały czas napeł- 
niania aZ do ostatecznego zamknięcia wentyla na- 
pełnienia (70), co osiągnąć można wsunięciem 
klinka drewnianego lub paska blaszanego. 

6. Pompuje się. trzymając kurek otworem 
dopóty. az z otworu powietrznego puszki niżej leżą- 
cej (z reguły głównej) zacznie gliceryna wypływać. 
poczem kurek pompy napełniającej należy niezwło- 
cznie zakręcić. 

7. Śrubę powietrzną tej puszki najprzód na- 
pełnionej wkręca się i umacnia. bacząc na to, żeby 
jej zeszezelnienie skórzane i odpowiednia płaszczy: 


(Polniseh.) 
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zna zeszczelnienia u puszki byly całkiem ezysle i 
żeby samo zeszezelnienie było w dobrym stanie. 
Naslepnie przyśrubować należy na śrubie powietrz- 
nej kaptur ochraniający. 


8. Teraz odkręca się znowu kurek pompy na- 
pełniającej i pompuje się dałej dopóty, aż z otworu 
powielrznego drugiej puszki wyżej leżącej (z reguły 
pośredniczej) zacznie gliceryna wyciekać. W tejże 
chwili zakręcić należy kurek pompy napełniającej. 


à. Srubę powielrzną tej puszki w końcu 
napełni onej zakręca się i umacnia w sposób pod 
1. 7 opisany i zawdziewa się kaplur ochraniajacy. 


10. Węże pompy napełniającej odśrubowuje 
się od wentyla napelnienia i niezwłocznie przyśru- 
bowuje się i umacnia kaptur zataykajacy. Czyniqe 
to, znowu baczyć należy na to, żeby we wnętrzu 
kaptura zamykającego było uszczelnienie skórzane. 


11. Skończywszy napełnianie, poprzykladać 


należy nowe plomby kontroli wyższej na miejscu 
tych, które wprzód odjęto. 
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Dodatek II 


(do rozdziału I). 


Przepis, tyczący się napuszczania olejem. 


O ile poniżej wyraźnie inaczej nie jest posta- 
nowione, przyrząd kontrolny do brzeczki piwnej 
przed każdem użyciem napuścić należy czystym 
olejem kosinym zapomocą strzykawki w następują- 
cych miejscach: 


`1. Napuszcza się ślimaka 9 i koło ślimakowe 10. 


W otwór do oleju w pokrywce puzdra po- 
wściągu, w której tkwi sztyft więżący 19, poniżej 
kółka ręcznego. wydobywszy sztyft przed samem 
puszczeniem przyrządu w ruch, wslrzyknąć należy 
(nieco obficiej) oleju. 

Mechanizm uruchomiający obraca się w puz- 
drze powselagu aż do wysokości kółka zapadko- 
wego 14 w kąpieli olejnej. Każdorazowy przyczynek 
oleju, który przez otwór do oleju w pokrywce do- 
staje się do puzdra, zaopatruje ślimaka 1 koło śli- 
makowe. Tę kąpiel trzeba raz na rok spuścić otwo- 
rem dolnym śrubą zalkanym, a następnie, zdjąwszy 
pokrywkę, zastąpić świeżym olejem kostnym. 


2. Wał mechanizmu uruchomiającego napu- 
szcza się przez żłobek do ołeju, zrobiony w pokrywce 
tuż pod kółkiem ręcznem 0. 


3. Trzpień małego kółka zębatego 28 liezydta, 
otworem do oleju, mieszczącym się z prawej strony 
obok szklanej pokrywki powyżej zamknięcia po- 
krywki. 


4. Koło ślimakowe 10 otworem do oleju, 
znajdującym się u góry w puzdrze mechanizmu 
uruchomiającego przed szparą puzdra. 


5. Mimośród 20 otworem do oleju zrobionym 
na pierścieniu mimośrodu 21 w szparze puzdra. 


6. Wał mechanizmu uruchomiającego 15: 


a) otworem do oleju. mieszczącym się u góry 
w puzdrze mechanizmu uruchomiającego za 
szpara; 

b) otworem do oleju, znajdującym się w szyi 
loza w próznej przestrzeni wspornika przed 
kotein obwodowem 22. 


7. Stojacy wał rozdzielacza otworem do oleju 
w slożkowem kole zębatem 45. 


8. Koło pośrednie 67 otworem do oleju 
w jegu piaście w próżnej przestrzeni wspornika. 


9. Zdjąwszy pokrywkę (53) przy wykonywa- 
niu kontroli wyższej, stojący trzpień 52 bębna na 
naczynia, żłobkiem do oleju na górnym końcu 
trzpienia. 


10. Płaszczyzny larcia w komorze puszek 
głównych co tydzień. a mianowicie: 


a) Wał mimośrodu 58 w jego ohu łożach dwo 
ma otworami do oleju w poprzecznych ścia- 
nach komory; 


b) trzy mimośrody 59 trzema olworami do oleju 
w pokrywce komory; 


c) trzy kierownice mimośrodu 61. irzema olwo- 
rami do oleju w ścianach podłużnych komory. 


11. Trzy sworznie zapadkowe puszek pośre- 
dniezych równiez co tydzien. 

Zęby wszystkich kół obwodowych i kątowych, 
tudzież wieńca zębowego bębna oczyszczać należy 
kiedy niekiedy szczotką natłuszczoną. 

Wykonanie napuszczeń olejem, przepisanych 
pod 1. 10i 11, zanotować należy w rejestrze badań. 
a lo w przedziałce uwag. 
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Dodatek 111 


(do rozdziału Il). 


Przepis, tyczacy się plombowania. 


Do kładzenia zamknięć urzędowych na przy- 
rządzie kontrolnym mierniczym używać mają funk- 
cyonaryusze kontroli tak zwyczajnej jak i wyższej 
kleszczyków wytłaczających Syrowatki i tej samej 
plombowiny, która przepisana jest dla kontroli nad 
podatkiem od gorzałki (8. 6, D przepisu wykonaw- 
czego do ustawy o opodatkowaniu gorzałki). 


1. Zamknięcie plombowe kontroli zwy- 
czajnej położyć należy: 

Uość 

plomb 


a) Na talerzu zamykającym 54 w pokrywce 
bębna na naczynie H . 


b) Na sztyfcie więżącym 19 kółka ręcznego 6 Í 

с) Na drążku ręcznym 65 komory puszek c 1 

d) U cedzidła do chmielu 30 na śrubie za- 
MIYRRJACC] de... * © « „JARE 1 


Razem . 4 


2, Zamknięcie plombowe kontroli wyż- 
szej położyć należy: 


Mość 
plomb 
a) Na dwóch przeciwległych śrubach fun- 
damentowych wspornika 4 . . . . . 2 
b) Na oszklonej pokrywee zamykajacej li- 
czydło C, a to na klinie zamknięcia i na 
sworzniu zawiasy "n b uM © 2 
с) Na 4 śrubach pokrywki puzdra po- 
wściągu . Ls 5% us WE NOR 1 
Zmiesienie . 5 


Z przeniesienia . 5 


d) Na 4 śrubach przytwierdzających w dol- 
nej ścianie A komory puszek głównych 
u wspornika 


L=) 


e) Na 8 śrubach pokrywki w obu podłuż- 
nych ścianach komory K puszek głów- 
mycha m. Wa o u 


f) Na 6 śrubach kapturów powietrznych na 
pokrywce komory K puszek głównych 3 


01) Na kapturze wentyla napełnienia 70 sy- 
stemu puszek lp, Is sl | 


ga) Na kapturze wentyla napełnienia 70 sy- 
stemu puszek Il», IIs E. E l 


9) Ма kapturze 70 systemu puszek IH p, Hl s | 
h) Na sworzniu zawiasy przegubu łączą- 
cego drążek mimośrodu 21 i drążek su- 


waka obrotowego 36 . . . . . . . ! 


ii) Na 9 śrubach krezowych u cedzidła do 
chmielu 30. wejście brzeczki piwnej . I 


i.) Na 2 śrubach krezowych u cedzidła do 
chmielu 30, wyjście brzeczki piwnej . | 


ki) Na 2 śrubach krezowych u kurka na- 
strzykowego 55, wejście brzeczki piwnej 1 


Zniesienie . 20 
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Z przeniesienia . 

k.) Na 2 śrubach krezowych u kurka na- 

strzykowego 55, wyjście brzeczki piwnej 
(kreza suwaka obrotowego) . 

1) Na śrubie zamykającej czop kurka na- 
strzykowego 40 . ` 

m) Na 4 śrubach tylnego zamknięcia suwa- 
ka obrotowego 

m) Na 2 śrubach przytwierdzających suwa- 
ka obrotowego u wspornika . 

o) Na ześrubowaniu holenderskiem suwa- 
ka obrotowego Ë z rurą odpływową 37 

pi) Na kapturze zamykającym uście rury od- 
pływowej 37 do rozdzielacza (7 

ps) Na sztyfcie łączącym rozdzielacz G 4 wa- 
łem stojącym 42 , 

q) Na 2 śrubach przytwierdzających łoże 
szyi rozdzielacza u wspornika . 

r) Na śrubie zamykającej pokrywkę 53 hę- 
bna // z naczyniami na próbki kontrol 
wyższej . 

s) Na płalku kaptura zamykającego stą- 
giew 41 


Zniesienie . 


Mość 
plomb 


20 


| 


30 


1) 


м) 


10) 


2) 


y) 


Ilość 
plomb 
Z przeniesienia. 30 
Na 4 śrubach pokrywki i 2 śrubach kap- 
tura powietrznego w komorze puszki po- 
średniczej | s suwaka obrotowego . . | 
Na ześrubowaniu holenderskiem rurki 
puszki pośredniczej ls . . . . . . | 
Na 4 śrubach przylwierdzajacych komo- 
ry puszek pośredniczych II s u kurka od- 
pływowego brzeczki piwnej . . . . . 1 
Na 4 śrubach pokrywki i 2 $rubach kap- 
tura powietrznego w komorze puszki po- 
тепсе MEE Е | 
Na 4 śrubach przylwierdzajacych komorę 
puszki pośredniczej Шз u kurka do do- 
pływu brzeczki słodkiej . . . . . . l 
Na 4 Srubach pokrywki 1 2 śrubach kap- 
шга powielrznego w komorze puszki po- 
średniczej Ш s . "S P. s l 
Na śrubie zamykającej czop kurka w od- 
pływie do brzeczki piwnej . . . . . | 
Na śrubie zamykającej czop kurka w do- 
pływie brzeczki słodkiej . . . . . . | 
Razen. 88 
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